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INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
Centrala Orbit-6 jest przewidziana do stosowania w domach jednorodzinnych i w ma
ych  obiektach 
komercyjnych. Konstrukcja centrali oparta jest na mikroprocesorze i pami� ci EEPROM. Zapisane w pami� ci 
programowalne dane i program systemu, zostaj�  zachowane w przypadku zaniku napi� cia zasilaj� cego. 
Programowanie centrali mo� emy wykona�  lokalnie za pomoc�  szyfratora LED/LCD lub specjalnego 
programatora LCD, a tak� e zdalnie lub lokalnie za pomoc�  programu do up/downloadingu. 
 
  

G
ówne cechy centrali: 

LINIE (zako� czone rezystorem 2200 W) 
·  Sze� �  programowalnych linii w
amaniowych + 2 na szyfratorze(opcja)   patrz: Uwaga str. 22 

·    Mo� liwo� �  zaprogramowania jednej linii po� arowej i sabota� owej (tylko linia 5 i 6) 
·   Linia po� arowa 4-przewodowa 
····  Trzy pary klawiszy alarmowych (NAPAD, PO� AR, DODATKOWY) 
····  Jedna linia napadowa na szyfratorze  

WYJ� CIE SYGNALIZATORÓW 
·  Programowane: sygnalizator z w
asnym generatorem lub g
o� niki akustyczne 
·  Obci� � alno� �  pr� dowa: max. 750mA 

WYJ� CIE ZASILANIA URZ� DZE�  ALARMOWYCH 
·  Obci� � alno� �  pr� dowa: max. 250mA 

WBUDOWANY DIALER CYFROWY 
·  Przesy
anie komunikatów do stacji monitoruj� cej (dwa numery telefonów) 
·  Zdalne programowanie i obs
uga za pomoc�  programu do up/downloadingu 
·  Funkcja “Follow Me” (telefoniczne powiadamianie u� ytkownika o alarmie) 

SZYFRATORY 
····  Mo� liwo� �  pod
� czenia czterech szyfratorów LED(2 typy) lub LCD. 

WYJ� CIA PROGRAMOWALNE 
·  Wyj� cie programowalne typu OC z mo� liwo� ci�  rozbudowy do czterech. 

KODY DOST� PU 
·  Dwa kody instalatora 
·  Kod u� ytkownika g
ównego  
·  Dziewi� �  kodów u� ytkownika (ka� dy mo� e by�  kodem przymusu) 

TEST KOMUNIKACJI 
·  Przesy
any codziennie kod testu do stacji monitoruj� cej 

URZ� DZENIA DODATKOWE 
·  Przeka� nikowy modu
 czterech wyj� �  programowalnych 
·       Modu
 g
osowy 

PAMI� �  ZDARZE�  
·       Wbudowana pami� �  stu zdarze�  

 
 

MONTA�  I POD	 � CZENIE CENTRALI 
 
1. Central�  alarmow�  nale� y zamontowa�  w obudowie, w suchym miejscu w pobli� u niewy
� czalnego 

� ród
a napi� cia 220 V, zacisku uziemienia i gniazda telefonicznego. Szyfrator równie�  nale� y umie� �  w 
miejscu nie nara� onym na dzia
anie wysokich i niskich temperatur oraz wilgoci. 

2. Wykonaj pod
� czenia przewodów do zacisków centrali: 
- pod
� cz przewody linii alarmowych do zacisków Z1 do Z6, zaciski COM s�  wspólne dla dwóch  
       linii, linie alarmowe musz�  by�  zako� czone rezystorem 2200	  (do
� czane w zestawie). 

             -      pod
� cz przewody zasilaj� ce czujek do zacisków AUX (+) i COM (-)  
- zasilanie czujek po� arowych nale� y pod
� czy�  do resetowalnego � ród
a napi� cia (mo� e by�            
        wykorzystane wyj� cie programowalne z pod
� czonym odpowiednio przeka� nikiem- rys. str.21) 
- pod
� cz sygnalizator do zacisków  BELL/LS.     

3. Wyj� cie programowalne (zaciski UO/ECL) jest zrealizowane jako prze
� cznik typu OC o obci� � alno� ci 
70mA (max). W stanie normalnym wyj� cie ma bardzo wysok�  impedancj� , w stanie aktywacji jest 
zwierane do masy. Do wyj� cia mo� na pod
� czy�  cewk�  przeka� nika 12V ma
ej mocy (drugie wyj� cie 
cewki musi by�  pod
� czone do zacisku AUX).                                                                                     
Je� eli wykorzystujemy modu
 rozszerzenia wyj� �  programowalnych, do zacisku UO/ECL centrali nale� y 
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pod
� czy�  wyj� cie ECL tego modu
u, wtedy pierwsze wyj� cie programowalne znajduje si�  na module 
rozszerzaj� cym.  

4. Pod
� cz lini�  telefoniczn�  do zacisków „LINE” centrali, do zacisków SET mo� na pod
� czy�  telefon. 
5. Pod
� cz przewody szyfratora(ów) do zacisków AUX(czerwony), COM(czarny), CLK(� ó
ty), 

DAT(zielony). 
6. Pod
� cz uzwojenie wtórne transformatora  16.5V AC, 25VA do zacisków AC centrali. 
7. Przygotuj akumulator podtrzymania napi� cia 12VDC, 4Ah. 
8. Je� eli w centrali mamy zaprogramowan�  lini�  uzbrajaj� c�  (szyfrow� ), nale� y u� y�  prze
� cznika 

chwilowego lub odbiornika bezprzewodowego z wyj� ciem impulsowym, linia ta musi by�  zako� czona 
rezystorem 2200	 .  
UWAGA ! 
Wszystkie po
� czenia nale� y wykonywa	  przy od
� czonym zasilaniu centrali. 

 
Po
� czenia przewodów powinny by�  wykonane staranne aby unikn� �  zwar�  i przerw w obwodach, miejsca 
po
� cze�  powinny by�  zabezpieczone przed dzia
aniem warunków atmosferycznych. Po dok
adnym 
sprawdzeniu poprawno� ci po
� cze�  mo� na za
� czy�  zasilanie z akumulatora i sieci 220V. 
 

DANE TECHNICZNE 
 
P
yta g
ówna 
Napi� cie zasilania Transformator 16.5V AC  moc 25VA  
Rezerwowe � ród
o zasilania 12V 4Ah 
Zasilanie urz� dze�  12V DC 250mA (max). 
Wyj� cie sygnalizatorów 12V DC 750mA (max) 
Wyj� cie programowalne Typu OC (podanie masy) 70mA (max). 
Wymiary i waga p
yty 80x167 mm  0.17 kg  
Bezpiecznik F1 Zasilanie urz� dze�  0.5A 
Bezpiecznik F2 Sygnalizator 1A 
Bezpiecznik F3 Akumulator 2A 
 
Szyfratory 
Pobór pr� du Typowe 18mA , 30mA (max). 
Sposób pod
� czenia do 
centrali 

4-� y
owa magistrala, odleg
o� �  100 m od centrali 

Wymiary: 110x130x25 mm 
Masa 0.19 kg  
 
Rozszerzenie wyj
 	  programowalnych 
 Przeka� nikowe Tranzystorowe 
Pobór pr� du:  
 redni 10mA, 50mA (max) 
 redni 10mA, 15mA (max) 
Sposób pod
� czenia: 4-� y
owa magistrala, odleg
o� �  100m od centrali 
Wyj� cia: 4 przeka� niki, 0.5A, 24V DC 4 O.C., 50mA, 12V DC 
Wymiary: 53x85 mm  
Waga: 80g  
 
� rednica przewodu 
� cz� cego szyfrator z central�  
Grubo� �  przewodu 
 rednica (mm) 0.9 0.8 0.6 

Odleg
o� �  Metrów 200 166 100 

 
� rednica przewodu 
� cz� cego sygnalizator z central�  

                 
 rednica        
Max.            (mm) 
Pobór pr� du (mA) 

 
                (1) 

 
 (0.9) 

 
(0.8) 

 
(0.6) 

100 780 625 495 310 
300 260 208 165 103 
650 120 96 76 48 
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� rednica przewodu zasilaj� cego czujki 
              
 rednica 
                    (mm) 
Max.      
Pobór pr� du (mA) 

 
 (1) 

 
 (0.9) 

 
 (0.8) 

 
 (0.6) 

 
           (0.5) 

20 3920 3100 2460 1550 970 
30 2600 2060 1640 1030 646 
40 1960 1550 1230 775 485 
 

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA 
 

Szyfrator 

 
Do centrali Orbit-6 mo� na pod
� czy�  max 4 szyfratory: dwa LED(6 lub 8 linii) i dwa LCD, które s
u� �  do obs
ugi 
centrali przez u� ytkownika i programowania przez instalatora wszystkich parametrów dzia
ania.  
W przypadku naci� ni� cia przycisków klawiatury w z
ej kolejno� ci, brz� czyk szyfratora poinformuje nas o tym 
trzema krótkimi d� wi� kami. Na szyfratorze LED dane w poszczególnych lokacjach programu s�  wy� wietlane za 
pomoc�  diod linii w formacie binarnym. Szyfrator LCD wy� wietla dane w postaci opisów, co znacznie upraszcza 
programowanie i obs
ug� . 

 

 
       SZYFRATOR LED      SZYFRATOR LCD 

Powrót do ustawie�  fabrycznych 

Je� eli zachodzi potrzeba, 
1. Wy
� cz ca
kowicie zasilanie centrali. 
2. Po
� cz przewodami szyfrator z p
yt�  centrali. 
3. Ustaw zwor�  J1(DEFAULT) w pozycji zwartej. 
4. W
� cz ponownie zasilanie centrali. 
5. Po us
yszeniu krótkiego d� wi� ku, centrala powraca do ustawie�  fabrycznych, nast� pnie zdejmij zwor�  J1. 
 
UWAGA! 
Je� eli w lokacji nr 00 jest wprowadzona warto
 	  55, resetowanie przy u� yciu zwory DEFAULT jest 
niemo� liwe. 

Wst
 p do programowania 

 
Przed przyst� pieniem do programowania sprawdzi� , czy zwora J1 jest w pozycji rozwartej.  
Program centrali zawiera 87 lokacji o numerach od 00 do 86 które podzielone s�  na grupy programowe.  
W poszczególnych lokacjach zawarte s�  dane reprezentowane warto� ci w postaci szesnastkowej. Zale� nie 
od lokacji, nale� y wprowadza�  ró� n�  ilo� �  cyfr lub liter. 
 Program fabryczny centrali zosta
 wst� pnie skonfigurowany przez producenta, co umo� liwia prac�  systemu 
bez konieczno� ci wprowadzania wszystkich danych.  
W celu dopasowania programu centrali do indywidualnych potrzeb, nale� y zmieni�  tylko dane w 
interesuj� cych nas lokacjach. Pozosta
e lokacje mo� emy pozostawi�  z danymi fabrycznymi.  
Zawarto� �  programu instalatora jest zapisywana w pami� ci EEPROM, dzi� ki temu wszystkie nastawy s�  
zachowywane po od
� czeniu zasilania centrali. 
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Metody programowania 

 
Lokalne Parametry 

Szyfrator LED i LCD Umo� liwia  wprowadzanie wszystkich danych  programu instalatora.    Dane 
na szyfratorze LED s�  przedstawione w postaci binarnej, natomiast na 
szyfratorze LCD w postaci opisów. 

Programator LCD Specjalny programator który s
u� y do programowania central Orbit-5 i Orbit-6 
oraz przenoszenia danych pomi� dzy centralami. Umo� liwia zapisanie do 
w
asnej pami� ci do 10 programów centrali Orbit 6. 

Zdalne Parametry 
Program do downloadnigu dla 
Windows 95/98.  

Umo� liwia programowanie centrali przy pomocy komputera. Mo� liwe jest 
programowanie zdalne przy wykorzystaniu odpowiedniego modemu. Central�  
równie�  mo� na programowa�  lokalnie. Do tego celu jest wykorzystywany 
specjalny interfejs szeregowy RP205LU. 

 

ZASADY PROGRAMOWANIA Z SZYFRATORA LED 
Odczytywanie danych z szyfratora LED 

 
 

Wszystkie dane zawarte w programie centrali, na szyfratorze LED s�  przedstawione w postaci 
binarnej (dwójkowej). Dane reprezentowane s�  przez pierwsze cztery diody stanu linii (ZONES), 
gdzie ka� da z nich reprezentuje inn�  warto� � . Aby prawid
owo odczyta�  warto� �  wy� wietlanej 
danej, nale� y zobaczy�  które diody stanu linii zosta
y zapalone, nast� pnie zsumowa�  warto� ci 
które przedstawiaj�  te diody. 
Zakres danych, jakie mog�  by�  zawarte w programie to cyfra “0” (nie pali si�  � adna dioda) do 
“F”(zapalone s�  diody linii 1-4). 
LED linii 1- przedstawia warto� �  “1” 
LED linii 2- przedstawia warto� �  “2” 
LED linii 3- przedstawia warto� �  “4” 
LED linii 4- przedstawia warto� �  “8” 
Prawid
owy odczyt danych u
atwia tabela zawarta poni� ej. 

 DIODY LINII  DIODY LINII 
NUMER LINII 4 3 2 1 NUMER LINII 4 3 2 1 
Warto
 	 : 8 4 2 1 Warto
 	 : 8 4 2 1 
0 wy
 wy
 wy
 wy
 8 ZA	  wy
 wy
 wy
 
1 wy
 wy
 wy
 ZA	  9 ZA	  wy
 wy
 ZA	  
2 wy
 wy
 ZA	  wy
 A ZA	  wy
 ZA	  wy
 
3 wy
 wy
 ZA	  ZA	  B ZA	  wy
 ZA	  ZA	  
4 wy
 ZA	  wy
 wy
 C ZA	  ZA	  wy
 wy
 
5 wy
 ZA	  wy
 ZA	  D ZA	  ZA	  wy
 ZA	  
6 wy
 ZA	  ZA	  wy
 E ZA	  ZA	  ZA	  wy
 
7 wy
 ZA	  ZA	  ZA	  

 

F ZA	  ZA	  ZA	  ZA	  
PRZYK	 AD 1:   Linia 4-ZA	 , Linia 3-wy
, Linia 2-wy
, Linia 1-ZA	          WARTO
 �  DANEJ = 9 
PRZYK	 AD 2:   Linia 4-ZA	 , Linia 3-wy
, Linia 2-ZA	 , Linia 1-ZA	         WARTO
 �  DANEJ = B 

 
WPISYWANIE WARTO� CI “ A”  DO “ F”  

Je� eli jest wymagane wpisanie do programu 
warto� ci szesnastkowych od A do F, mo� na to 
wykona�  u� ywaj� c klawisza STAY i odpowiednich 
klawiszy numerycznych. Sposób wprowadzania 
pokazano w tabeli obok. 
 

Cyfra  “A”    wybierz klawisze   [STAY] + [1] 
Cyfra  “B”    wybierz klawisze   [STAY] + [2] 
Cyfra  “C”    wybierz klawisze   [STAY] + [3] 
Cyfra  “D”    wybierz klawisze   [STAY] + [4] 
Cyfra  “E”    wybierz klawisze   [STAY] + [5] 
Cyfra  “F”    wybierz klawisze   [STAY] + [6] 
 

Obs
uga programu instalatora 

1. Wej
 cie do programu instalatora:  
Wprowad�  4 cyfry kodu instalatora i potwierd�  klawiszem ”#” (kod fabryczny: 0 2 0 6). 

2. Przej
 cie do innej lokacji: 
Wybierz 2-cyfrowy numer lokacji programu i potwierd�  klawiszem “ARM”. 

3. Wprowadzanie danych do programu:  
Wprowad�  kolejno odpowiednie cyfry (odpowiednio 1-18 znaków lub liter A-F) i potwierd�  klawiszem “#”. 

4. Wyj
 cie z trybu programowania: 
W dowolnym momencie wprowad�  4 cyfry kodu instalatora i potwierd�  klawiszem “ARM”. 
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Przegl� danie danych wpisanych do programu 

Zawarto� �  lokacji zawieraj� cych wi� cej ni�  jedn�  cyfr�  nie mo� na ogl� da�  równocze� nie. Pierwsza cyfra 
b� dzie wy� wietlana automatycznie po wybraniu lokacji programu lub po wpisaniu danych. Aby obejrze�  
zawarto� �  nast� pnych cyfr w lokacji, nale� y wcisn� �  dwukrotnie przycisk (STAY). Trzykrotny krótki d� wi� k 
szyfratora informuje � e wy� wietlana cyfra jest ostatni�  cyfr�  tej lokacji. Przej� cie do wy� wietlania 
poprzedniej cyfry tej lokacji, nast� pi po wci� ni� ciu sekwencji (STAY)+(ARM). Trzykrotny krótki d� wi� k 
szyfratora informuje, � e wy� wietlana cyfra jest pierwsz�  cyfr�  tej lokacji.  

Przyk
ad programowania 

Poni� szy przyk
ad s
u� y do zapoznania si�  instalatora z zasadami programowania centrali z szyfratora 
LED. Stosuj� c praktyczny przyk
ad zmienimy kod instalatora z fabrycznego (0-2-0-6) na w
asny kod                              
(3-0-5-7). Aby wykona�  t�  operacj�  nale� y kierowa�  si�  instrukcjami zawartymi w poni� szej tabeli. 
 
 Operacja Procedura Komentarz 
1 Wej
 cie do programu 

instalatora 
Wprowad�  fabryczny kod instalatora 
(0-2-0-6); i potwierd�  klawiszem # 

Wej� cie do programu zosta
o potwierdzone d
ugim d� wi� kiem 
szyfratora 

2 Wybór lokacji “08” 
Edycja kodu 
instalatora 

Wprowad�  [0], [8], [ARM] Brak potwierdzenia d� wi� kowego 

3 Wprowadzenie 
nowego kodu 
(3057) 

Wprowad�  kolejno [3], [0], [5], [7] 
 

Brak potwierdzenia d� wi� kowego 

4 Zatwierdzenie 
nowego kodu  

Wprowad�  [#] Potwierdzenie d
ugim d� wi� kiem informuje poprawne 
wprowadzenie nowego kodu 
Trzykrotny d� wi� k informuje, � e nowy kod zosta
 wprowadzony 
niepoprawnie lub ilo� �  cyfr jest niezgodna. 

Wciskaj 
klawisz 

Wy� wietlanie Zapalone diody stanu 
linii 

Warto� �  

brak 1 cyfra 2, 1 3 

STAY 
STAY 

2 cyfra brak 0 

STAY 
STAY 

3 cyfra 3,1 5 

STAY 
STAY 

4 cyfra 3,2,1 7 

5 Sprawdzenie 
zawarto
 ci lokacji 
“ 08”  

· pierwsza cyfra wy� wietlana jest 
automatycznie 
· sprawd�  które diody linii 1-4 s�  
zapalone 
· Wciskaj [STAY]+[STAY] aby przej� �  
do przegl� dania nast� pnych cyfr 
· trzykrotny sygna
 szyfratora 
informuje, � e aktualna cyfra jest 
ostatni�  cyfr�  lokacji 
· je� li chcesz przejrze�  poprzednie 
cyfry wprowadzaj kolejno       
[STAY]+[ARM].  

6 Przej
 cie do 
nast
 pnej lokacji 

Wybierz 2-cyfrowy numer i wci� nij 
klawisz [ARM] je� eli chcesz przej� �  do 
innej lokacji. 

Po wci� ni� ciu [ARM] przechodzimy do nast� pnej lokacji. 

7 Wyj
 cie z trybu 
programowania 

Wprowad�  nowy kod instalatora i 
wci� nij klawisz [ARM]. 

D
ugi d� wi� k potwierdza wyj� cie z programu instalatora. 

ZASADY PROGRAMOWANIA Z SZYFRATORA LCD 
Wej
 cie do trybu programowania 

Aby wej� �  do menu instalatora 

1. Naci� nij klawisz  
2. Nast� pnie klawisz „0”. 
3. Naci� nij klawisz numeryczny „3” aby wej� �  do menu instalatora. 

4. Wprowad�  kod instalatora (fabrycznie: 0206). Naci� nij klawisz  aby zatwierdzi�  wej� cie do 
trybu instalatora. Po wej� ciu do programowania zostan�  wy� wietlone poszczególne lokacje. 

5. Zostanie wy� wietlony napis „WYBIERZ LOKACJE”. Wybierz numer lokacji, naciskaj� c klawisze 

numeryczne i naci� nij . Zostan�  wy� wietlone aktualne dane zapisane w wybranej lokacji. 

6. Aby zmieni�  zaprogramowane dane, u� yj klawiszy numerycznych 0-9 i naci� nij klawisz . 
7. Do lokacji mo� na wprowadza�  warto� ci szesnastkowe (A-F), w tym celu nale� y u� ywa�  klawiszy 

 / .  
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Wyj
 cie z trybu programowania 

1. Aby wyj� �  z menu instalatora, w dowolnym momencie naci� nij klawisz . 

2. Wprowad�  kod instalatora i naci� nij klawisz . 
Je� eli kod instalatora zosta
 zmieniony w trakcie programowania, w trakcie wychodzenia z menu 
instalatora nale� y wprowadzi	  nowy kod. 
 
Szyfrator LCD posiada jeszcze kilka dodatkowych funkcji, które zosta
y opisane w sekcji „Obs
uga 
szyfratora LCD”. 

PROGRAM CENTRALI 
 

GENERALNE PARAMETRY SYSTEMU:   LOKACJE 00–05 
 
Lokacja: 00 Nastawy fabryczne:                                                                                                     Fabrycznie: 00 
W tej lokacji mo� na zablokowa�  mo� liwo� �  przywrócenia (resetowania) programu centrali do warto� ci 
fabrycznych za pomoc�  zwory J1.  
Je� eli jest wpisana cyfra 00 -  resetowanie jest mo� liwe. 
Je� eli jest wpisana cyfra 55 -  resetowanie jest zabronione. 
 
Lokacja: 01 Kod MS Lock:                                                                                                               Fabrycznie: 01 
 

Sze� ciocyfrowy kod który jest wykorzystywany jako dodatkowe zabezpieczenie przy programowaniu 
centrali za pomoc�  programu do up/downloadingu 
 

Lokacja: 02 Pierwszy numer telefonu stacji monitoruj� cej: 
 

Po wybraniu lokacji, wpisz numer telefonu wykorzystuj� c cyfry 1-9 i zatwierd�  klawiszem “#”. Je� eli w lokacji 
by
 wcze� niej wpisany numer, to zostaje on skasowany po wprowadzeniu pierwszej cyfry. 
Je� eli zachodzi potrzeba, pomi� dzy cyframi numeru telefonu mo� na wpisa�  specjalne znaki podane w tabeli: 
 

FUNKCJE WPISANA SEKWENCJA 
Czekanie na nast� pny sygna
 ci� g
y [STAY],  [1] 
Wstrzymanie wybierania na okre� lony czas [STAY],  [2] 
Prze
� cza wybieranie tonowe na impulsowe i odwrotnie [STAY],  [3] 

Wys
anie tonowo znaku”*” [STAY],  [*] 

Wys
anie tonowo znaku „#” [STAY],  [#] 

 

W lokacji 02 mo� na wpisa�  maksymalnie 24 cyfry lub znaki. Po wpisaniu wszystkich danych nale� y je 
zatwierdzi�  klawiszem [#]. 

                                                     Pierwszy numer telefonu stacji monitoruj� cej: 

                     
Lokacja: 03 Drugi numer telefonu  stacji monitoruj� cej: 
Drugi numer stacji monitoruj� cej jest u� ywany, gdy centrala nie po
� czy si�  u� ywaj� c pierwszego numeru. 
Wszystkie dane nale� y wpisywa�  podobnie jak w lokacji 02. 
 
                                                       Drugi numer telefonu stacji monitoruj� cej: 
 
 
 
Lokacja: 04 Numer telefonu oddzwaniania: 
Numer ten jest wykorzystywany do zdalnego programowania za pomoc�  modemu. Je� eli w systemie 
zaprogramowane jest oddzwanianie, programowanie zdalne centrali przebiega w nast� puj� cy sposób: 
·  Modem komputera wybiera numer telefonu do centrali alarmowej. 
·  Centrala po zaprogramowanej liczbie dzwonków odbiera po
� czenie. 
·  Nast� puje sprawdzenie kodu dost� pu oraz ID (identyfikacji). 
·  Po sprawdzeniu zgodno� ci, centrala przerywa po
� czenie. 
·  Centrala 
� czy si�  z komputerem u� ywaj� c numeru telefonu zaprogramowanego w lokacji 04. 
 

                        
 

                        
 

Po wpisaniu numeru telefonu, cyfry „ 0”  na wy� wietlaczu LED  s�  przedstawiane jako „ A”  



  

                                                                                                     

                                                                  - 7 -                             Instrukcja instalatora          
  

Lokacja: 05 Numer konta:                                                                                                           Fabrycznie: 0000 
W tej lokacji nale� y wpisa�  numer konta, który jest wykorzystywany do komunikacji ze stacj�  monitoruj� c� . 
Mog�  by�  wykorzystywane cyfry 0-9 i cyfry heksadecymalne A-F, gdzie 0  jest traktowane jako znak pusty i 
nie jest wysy
ane, natomiast A  wys
ane do stacji monitoruj� cej jako 0.  
 
 
 
 
 
 
KODY SYSTEMOWE:   LOKACJE 06-10 
 

Lokacja: 06 Kod dost
 pu:                                                                                                           Fabrycznie: 5678 
Kod ten jest u� ywany i sprawdzany w trakcie programowania zdalnego. Ten sam kod musi by�  wpisany w 
odpowiedniej pozycji w programie do up/downloadingu. 
 
 
 
Lokacja: 07 Identyfikator programowania zdalnego (ID):                                                          Fabrycznie 0001                                                                              
Kod ten jest u� ywany i sprawdzany w trakcie programowania zdalnego. Ten sam kod musi by�  wpisany w 
odpowiedniej pozycji w programie do downloadingu (podobnie jak w lokacji 06). 
 
 
 
 
Lokacja: 08 Kod instalatora:                                                                                                        Fabrycznie 0206                                                     
Kod wej� cia do programu instalatora, posiada uprawnienia do dokonywania wszelkich zmian w programie 
centrali. Kod instalatora powinien by�  zmieniony z fabrycznego na inny. 
 
 
 
 
Lokacja: 09 Kod sub-instalatora:                                                                                               Fabrycznie 1206                                                                              
Kod wej� cia do programu instalatora, posiada podobne uprawnienia jak kod instalatora lecz z 
nast� puj� cymi ograniczeniami: brak dost� pu do lokacji 01, 04÷08, brak mo� liwo� ci zmiany 
parametrów dialera, kodów raportu oraz wyj� �  programowalnych. 
Kod sub-instalatora nie mo� e by	  taki sam jak kod instalatora. 
 
 
 
Lokacja: 10 Kod u� ytkownika g
ównego:                                                                                   Fabrycznie 1234                                                                              
Kod u� ytkownika g
ównego (w
a� ciciela) jest u� ywany do obs
ugi systemu. Wprowadzenie tego kodu 
jest równie�  wymagane w trakcie wykonywania nast� puj� cych operacji: 
·  Zmiana lub kasowanie pozosta
ych kodów u� ytkownika. 
·  Zmiana czasu i daty systemowej. 
·  Testowanie systemu i wykonywanie niektórych funkcji u� ytkownika. 
Kod u� ytkownika g
ównego nie mo� e by�  przegl� dany z poziomu programu instalatora.  
 
CZASY SYSTEMOWE:   LOKACJE 11-13 
 

Lokacja: 11 Czas opó� nienia wyj
 cia:                                                                                           Fabrycznie 030              
W tej lokacji nale� y wprowadzi�  czas, w jakim u� ytkownik musi opu� ci�  chroniony obszar po wprowadzeniu 
kodu uzbrajaj� cego system. Czas ten mo� e zawiera�  si�  w przedziale od 001 do 255 sekund. 
 
                               Czas wyj� cia 
 
Lokacja: 12 Czas opó� nienia wej
 cia:                                                                                           Fabrycznie 060                                                                  
W tej lokacji nale� y wprowadzi�  czas, w jakim u� ytkownik musi rozbroi�  system po naruszeniu linii 
opó� nionej. Czas ten zawiera si�  w przedziale od 001 do 255 sekund. 
 
              Czas wej� cia 
 
 
 

Cyfra szesnastkowa wybierz Cyfra szesnastkowa wybierz 
A [STAY], 1 D [STAY], 4 
B [STAY], 2 E [STAY], 5 
C [STAY], 3 

 

F [STAY], 6 

 

Numer konta 
    

 

Kod dost� pu 
    

 

Kod ID 
    

 

Kod 
instalatora 

    

Kod sub-
instalatora 

    

Kod 
u� ytkownika 
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Lokacja: 13 Czas alarmu g
o
 nego:                                                                                                Fabrycznie 04                                                                             
W tej lokacji nale� y wprowadzi�  czas, przez jaki b� d�  pracowa
y sygnalizatory (wyj� cie BELL\LS) po 
wywo
aniu alarmu g
o� nego. Buzzer szyfratora dzia
a do rozbrojenia systemu.                                        
Czas ten zawiera si�  w przedziale od 01 do 90 minut. 
                                                                             Czas alarmu 
 
 

DEFINIOWANIE LINII ALARMOWYCH:   LOKACJE 14-21 
Lokacje od 14 do 21 s�  identyczne i zawieraj�  dane odnosz� ce si�  do linii od 1 do 8, gdzie ka� da z nich 
zawiera dwie cyfry.                                                                                             
Pierwsza cyfra okre� la typ linii dozorowej, natomiast druga cyfra okre� la sposób sygnalizacji alarmu z danej linii. 
UWAGA!  1. Je� eli do centrali jest pod
� czony Szyfrator LED –6 linii, system ignoruje dane wpisane do                                         
                      lokacji 20 i 21 (linie 7 i 8). 
                  2. Je� eli do centrali jest pod
� czony szyfrator LED –8 linii lub LCD i nie wykorzystujemy linii 7 i 8                       
                       na szyfratorze, nale� y do wej� �  tych linii pod
� czy�  rezystory 2,2 kW. Patrz: uwaga str.22. 

Lokacje: 14-21 Typ Linii 1-8: (Pierwsza cyfra):   
Pierwsza cyfra Typ linii i opis 

0 Nie u� ywana 
Linia ca
kowicie ignorowana przez system, nie powoduje � adnej reakcji 

1 
Ca
odobowa 
Linia o dzia
aniu 24-godzinnym, naruszenie linii powoduje alarm niezale� nie od stanu systemu. 

2 Natychmiastowa 
Naruszenie tej  linii powoduje alarm tylko wtedy gdy system jest uzbrojony (po up
yni� ciu czasu wyj� cia). 

3 
 

Opó� niona wej
 cia/wyj
 cia 
Naruszenie tej linii w trakcie odliczania czasu wyj� cia nie powoduje alarmu. Je� eli system jest uzbrojony, 
naruszenie linii powoduje rozpocz� cie odliczania czasu wej� cia. 

4 
Opó� niona “ N”  
Linia o podobnym dzia
aniu jak linia “Opó� niona wej� cia/wyj� cia”, jednak  system mo� e by�  uzbrojony gdy 
taka linia jest naruszona 

5 

Warunkowo opó� niona 
W trakcie odliczania czasu wyj� cia linia zachowuje si�  jak linia “Opó� niona wej
 cia/wyj
 cia”. 
Je� eli system jest uzbrojony naruszenie linii powoduje alarm, natomiast wcze� niejsze naruszenie linii: 
“Opó� niona wej
 cia/wyj
 cia” umo� liwia naruszenie linii warunkowo opó� nionej bez wywo
ania alarmu. 

6 Wewn
 trzna + Warunkowo opó� niona 
Linia o podwójnym dzia
aniu: je� eli system jest uzbrojony w normalnym trybie linia dzia
a jak “Warunkowo 
opó� niona”, natomiast uzbrojenie systemu w trybie STAY powoduje automatyczne zablokowanie linii. 

7 Po� arowa 
Linia ta jest przeznaczona do pod
� czenia czteroprzewodowych czujek dymu. Linia po� arowa musi by�  
zako� czona rezystorem parametrycznym, do którego nale� y równolegle pod
� czy�  styki NO czujki 
po� arowej. Wywo
anie alarmu po� arowego nast� puje po zwarciu linii, natomiast odci� cie obwodu 
zako� czenia linii sygnalizowane jest jako problem. Czujki dymu powinny by�  zasilane z  prze
� czanego 
� ród
a napi� cia, taki sposób zasilania mo� emy zrealizowa�  wykorzystuj� c wyj� cie programowalne UO/ECL 
na p
ycie g
ównej lub jedno z wyj� �  programowalnych na module rozszerze�   wyj� � . Wykorzystane w tym 
celu wyj� cie powinno by�  zaprogramowane jako prze
� czane � ród
o zasilania. Jako linia po� arowa mo� e 
by�  wykorzystana tylko linia nr 5. 

8 Sabota� owa 
Linia o dzia
aniu 24-godzinnym chroni� ca obwody antysabota� owe. Jako linia sabota� owa mo� e by�  
wykorzystana tylko linia nr 6. 

9 Napadowa 
Linia s
u� � ca do dyskretnego powiadamiania stacji monitoruj� cej o napadzie.  

A Uzbrajaj� ca natychmiastowa 
Linia s
u� y do uzbrajania i rozbrajania systemu bez opó� nienia czasu na wyj� cie, przez impulsowe 
naruszenie. Do linii mo� na pod
� czy�  wy
� cznik chwilowy lub przeka� nik odbiornika radiowego o dzia
aniu 
chwilowym (monostabilnym). 

B Uzbrajaj� ca opó� niona 
Linia o podobnym dzia
aniu jak ” Uzbrajaj� ca natychmiastowa”, lecz uzbrojenie nast� puje z opó� nieniem 
czasu na wyj� cie. 

C Uzbrajaj� ca sta
a 
Je� eli linia zostanie naruszona, system jest uzbrojony. Je� eli naruszenie ust� pi, system zostaje rozbrojony. 

D Uzbrajaj� ca sta
a opó� niona 
Dzia
anie jak powy� ej, jednak uzbrojenie nast� puje z odliczaniem czasu wyj� cia. 
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Lokacje: 14-21 Sygnalizacja alarmu linii 1-8: (2 cyfra):   
2 cyfra Sposób sygnalizacji i komentarz 

0 Cicha 
Alarm linii spowoduje wys
anie kodu do stacji monitoruj� cej, nie b� dzie sygnalizacji d� wi� kowej. 

1 
(fabrycznie) 

Sygnalizator zewn
 trzny (praca ci� g
a) 
Alarm linii w
� czy sygnalizator zewn� trzny, który b� dzie pracowa
 przez okres trwania alarmu g
o� nego 
(Lokacja 13 ) lub do wprowadzenia kodu rozbrajaj� cego. 

2 
Sygnalizator zewn
 trzny (praca impulsowa) 
Alarm linii w
� czy sygnalizator zewn� trzny, sposób sygnalizacji przeznaczony dla linii po� arowej. 

3 Tylko buzzer szyfratora 
Alarm linii w
� cza tylko buzzer szyfratora systemu 

4 
Sygnalizator + Buzzer szyfratora 
Alarm linii w
� czy sygnalizator zewn� trzny i buzzer szyfratora, które b� d�  pracowa
y  przez okres trwania 
alarmu g
o� nego (Lokacja 13 ) lub do wprowadzenia kodu rozbrajaj� cego. Buzzer pracuje do rozbrojenia. 

5 
Sygnalizator gdy uzbrojony / Buzzer gdy rozbrojony 
Alarm linii w
� czy zewn� trzny sygnalizator przy uzbrojonym systemie, natomiast w czasie gdy system b� dzie 
rozbrojony, alarm linii w
� czy buzzer szyfratora. Sposób sygnalizacji przeznaczony dla linii ca
odobowych 

6 
Gong 
Alarm linii w
� czy zewn� trzny sygnalizator przy uzbrojonym systemie, natomiast w czasie gdy system b� dzie 
rozbrojony i linia b� dzie naruszana, buzzer szyfratora b� dzie wydawa
 krótkie d� wi� ki. 

 
FABRYCZNE USTAWIENIA LINII  
 

Linia Lokacja Typ linii Sygnalizacja alarmu 
Z1 14 (3) (1) 
Z2 15 (5) (1) 
Z3 16 (2) (1) 
Z4 17 (6) (1) 
Z5 18 (7) (2) 
Z6 19 (9) (0) 
Z7 20 (0) (0) 
Z8 21 (0) (0) 

 
DEFINIOWANIE WYJ� �  PROGRAMOWALNYCH:   LOKACJE 22-25 
 
Centrala Orbit-6 posiada jedno wyj� cie programowalne typu „otwarty kolektor”. Zewn� trzne urz� dzenia 
które mog�  by�  za
� czane lub wy
� czane poprzez to wyj� cie, powinny by�  pod
� czone do zacisków 
„UO/ECL” i „AUX”. Obci� � enie wyj� cia nie mo� e przekroczy�  70mA.. Jednym z zastosowa�  wyj� cia 
programowalnego mo� e by�  wykorzystanie go jako prze
� czane � ród
a zasilania czujek dymu. W tym 
przypadku musimy zdefiniowa�  go jako „Prze
� czane � ród
o zasilania”. Je� li chcemy korzysta�  z modu
u 
rozszerze�  wyj� �  programowalnych, musimy w lokacji nr 30 zadeklarowa�  ten modu
.  Dzia
anie wyj� �  
programowalnych definiujemy odpowiednio w lokacjach  22-25. W przypadku korzystania z modu
u 
rozszerze�  wyj� �  programowalnych, nie mo� na korzysta�  z wyj� cia programowalnego na p
ycie g
ównej 
centrali. 
 
 

Cyfry Funkcja wykonywana przez wyj
 cie 

00 
(fabrycznie) 

Nie aktywne 
 Wyj� cie UO1 fabrycznie jest ustawione jako nie u� ywane. 

01 
Uzbrojenie (sta
e) 
Wyj� cie b� dzie za
� czane w przypadku uzbrojenia systemu po up
yni� ciu czasu opó� nienia wyj� cia. 
Wy
� czenie wyj� cia nast� pi po rozbrojeniu systemu. 

02 
Uzbrojenie (Impulsowe) 
Wyj� cie b� dzie za
� czane na kilka sekund (ok.5s.) w przypadku uzbrojenia systemu po up
yni� ciu czasu 
opó� nienia wyj� cia. 

03 
Alarm (sta
e) 
Wyj� cie b� dzie za
� czane w przypadku alarmu z linii lub u� yciu  klawiszy alarmowych  szyfratora. Wy
� czenie 
wyj� cia nast� pi po rozbrojeniu systemu. 

04 
Alarm (impulsowe) 
Wyj� cie b� dzie za
� czane na kilka sekund w przypadku alarmu z linii lub u� ycia  klawiszy alarmowych 
szyfratora. 

05  
Alarm linii nr.1 (sta
e) 
Wyj� cie jest za
� czane w chwili pojawienia si�  alarmu z linii nr.1. Wyj� cie jest dezaktywowane po zako� czeniu 
alarmu g
o� nego lub po rozbrojeniu systemu. 

06  
Alarm linii nr1 (impulsowe) 
Wyj� cie b� dzie za
� czane na kilka sekund w chwili pojawienia si�  alarmu z linii nr.1. Je� eli system jest w 
dalszym ci� gu uzbrojony, nast� pne za
� czenie wyj� cia nast� pi po wywo
aniu kolejnego alarmu g
o� nego. 

07 Alarm linii nr2 (sta
e) 

08 Alarm linii nr 2(impulsowe) 

09 Alarm linii nr 3(sta
e) 

0A Alarm linii nr 3(impulsowe) 
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0B Alarm linii nr 4(sta
e) 

0C Alarm linii nr 4(impulsowe) 

0D Alarm linii nr 5(sta
e) 

0E Alarm linii nr 5(impulsowe) 

0F Alarm linii nr 6(sta
e) 

10 Alarm linii nr 6(impulsowe) 

11 Alarm linii nr 7(sta
e) 

12 Alarm linii nr 7(impulsowe) 

13 Alarm linii nr 8(sta
e) 

14 Alarm linii nr 8(impulsowe) 

15 
Napad (sta
e) 
Wyj� cie jest za
� czane na czas alarmu g
o� nego (lokacja 13), po wywo
aniu alarmu z linii napadowej lub po 
wci� ni� ciu na 2 sekundy klawiszy alarmowych [1] i [2] na szyfratorze.  

16 

Napad (impulsowe) 
Wyj� cie za
� czane na kilka sekund po wywo
aniu alarmu z linii napadowej lub po wci� ni� ciu na 2 sekundy 
klawiszy alarmowych [1] i [2] na szyfratorze. Ponowna aktywacja wyj� cia nie mo� e nast� pi�  wcze� niej ni�  po 
up
ywie czasu alarmu g
o� nego (wpisane w lokacji 13). 

17 
Alarm  dodatkowy- r
 czy (sta
e) 
Wyj� cie za
� czane po wywo
aniu alarmu dodatkowego z klawiatury (klawisze [7] i [8]). 
Wy
� czenie wyj� cia nast� puje po rozbrojeniu systemu. 

18 Alarm  dodatkowy - r
 czny (impulsowe) 

19 
Alarm po� arowy – r
 czny (sta
e) 
Wyj� cie za
� czane po wywo
aniu alarmu dodatkowego z klawiatury (klawisze [4] i [5]). 
Wy
� czenie wyj� cia nast� puje po rozbrojeniu systemu. 

1A Alarm po� arowy - r
 czny (Impulsowe) 

1B 

Aktywowane przez u� ytkownika (prze
� czane) 
Za
� czane przez u� ytkownika po wprowadzeniu sekwencji: [*]+[2]+[Kod u� ytkownika]+[n],                     
gdzie [n] oznacza numer aktywowanego wyj� cia. Wyj� cie jest wy
� czane po ponownym wprowadzeniu 
powy� szej sekwencji. 

1C 

Aktywowane przez u� ytkownika (impulsowe) 
Wyj� cie za
� czane na kilka sekund  przez u� ytkownika po wprowadzeniu sekwencji:                                     
[*]+[2]+[ Kod u� ytkownika]+[n] , gdzie [n] oznacza numer za
� czanego wyj� cia 
 

1D 

Prze
� czane � ród
o zasilania (Czujek po� arowych) 
Wyj� cie s
u� � ce do zasilania czujek po� arowych, w normalnym stanie jest za
� czone. Wyj� cie jest wy
� czane 
na kilka sekund po wprowadzeniu przez u� ytkownika sekwencji [*]+[2]+[Kod u� ytkownika]+[n], 
gdzie[n] oznacza numer wy
� czanego wyj� cia. 
Po wywo
aniu alarmu po� arowego  dioda linii nr5 pali si�  � wiat
em ci� g
ym i system b� dzie nie gotowy do 
uzbrojenia, do momentu wprowadzenia powy� szej sekwencji.  

1E Rozbrojenie pod przymusem (impulsowe) 
Wyj� cie jest za
� czane na kilka sekund w przypadku rozbrojenia systemu “pod przymusem”. 

1F Brak zasilania sieciowego (sta
e) 
Wyj� cie za
� czane w momencie zaniku napi� cia sieci 220V. Wyj� cie jest wy
� czane po powrocie zasilania. 

20 Brak zasilania sieciowego (impulsowe) 
Wyj� cie za
� czane na kilka sekund w momencie zaniku napi� cia sieci 220V. 

21 
Roz
adowany akumulator (sta
e) 
Wyj� cie za
� czane w przypadku roz
adowania akumulatora zasilania awaryjnego. Wyj� cie jest wy
� czane po 
powrocie akumulatora do stanu na
adowania  

22 Roz
adowany akumulator (impulsowe) 
Wyj� cie aktywowane na kilka sekund w przypadku roz
adowania akumulatora zasilania awaryjnego.   

23 Modu
 g
osowy 
Wyj� cie s
u� y do aktywacji modu
u g
osowego w trakcie wykonywania po
� czenia trybu “FOLLOW ME” 

24 

Rozbrojenie pod przymusem (sta
e) 
Wyj� cie za
� czane w przypadku rozbrojenia systemu “pod przymusem”. Je� eli system jest w stanie alarmu 
wywo
anego przez wci� ni� cie klawiszy alarmowych [7] i [8]  lub przez pobudzenie linii ca
odobowej czy 
sabota� owej, wprowadzenie kodu rozbrojenia “pod przymusem” równie�  za
� cza wyj� cie. 
Wyj� cie jest wy
� czane przez uzbrojenie i rozbrojenie systemu. 

25 Gong 
Wyj� cie za
� czane w momencie naruszenia linii z sygnalizacj�  gongow�  (tylko przy rozbrojonym systemie). 

26 Jak sygnalizator „ NO”  
Wyj� cie normalnie wy
� czone, za
� czane w momencie za
� czenia si�  sygnalizatora. 

27 Jak sygnalizator „ NC”  
Wyj� cie normalnie za
� czone, wy
� czane w momencie za
� czenia si�  sygnalizatora 

28 Stan gotowo
 ci 
Wyj� cie za
� czone, je� eli system jest w stanie gotowo� ci do uzbrojenia. 

          
  
          Lokacje:                       22                       23                       24                       25 
                                           Dzia
anie            Dzia
anie             Dzia
anie             Dzia
anie 
                                              UO1                    UO2                    UO3                    UO4 
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PARMETRY DIALERA: LOKACJE 26-29 
 

Lokacje 26 i 27 s
u� �  do zdefiniowania parametrów dialera telefonicznego w celu poprawnej komunikacji 
centrali Orbit-6 ze stacj�  monitoruj� c� . 

Parametry wybierania: Lokacja 26 

·  pierwsza cyfra: S
u� y do zdefiniowania nast� puj� cych parametrów: metoda wybierania numeru telefonu, 
cykl impulsowy i czas pomi� dzy kolejnymi próbami po
� czenia si�  z zaprogramowanymi numerami telefonu. 
·  druga cyfra: S
u� y do zdefiniowania nast� puj� cych parametrów: ilo� �  prób komunikacji ze stacj�  
monitoruj� c�  w przypadku b
� dów komunikacji, omini� cia automatycznej sekretarki, dopasowania 
parametrów dialera do instalacji wed
ug norm UL i modu
u g
osowego. 

 
 Lokacja: 26 Parametry wybierania: (pierwsza cyfra): 

Pierwsza cyfra Metoda wybierania Cykl impulsowy Ponowne wybieranie 
0 DTMF Nie u� ywane po 30 sekundach 
8 DTMF Nie u� ywane natychmiast 
1 Impulsowe 20 pps EUROPA po 30 sekundach 
9 Impulsowe 20 pps EUROPA natychmiast 
4 

(Fabrycznie) DTMF Nie u� ywane po 30 sekundach 

D Impulsowe 20 pps AMERYKA natychmiast 
3 Impulsowe 10 pps EUROPA po 30 sekundach 
B Impulsowe 10 pps EUROPA natychmiast 
7 Impulsowe 10 pps AMERYKA po 30 sekundach 
F Impulsowe 10 pps AMERYKA natychmiast 

 
Lokacja: 26 Parametry wybierania: (druga cyfra):  

Druga cyfra Ilo
 	  prób  Omini
 cie aut. Sekretarki Instalacja UL Modu
 g
osowy 
0 3 Nie Nie Nie 
1 8 Nie Nie Nie 
2 3 Tak Nie Nie 
3 

(Fabrycznie) 8 Tak Nie Nie 

4 3 Nie Tak Nie 
5 8 Nie Tak Nie 
6 3 Tak Tak Nie 
7 8 Tak Tak Nie 
8 3 Nie Nie Tak 
9 8 Nie Nie Tak 
A 3 Tak Nie Tak 
B 8 Tak Nie Tak 
C 3 Nie Tak Tak 
D 8 Nie Tak Tak 
E 3 Tak Tak Tak 
F 8 Tak Tak Tak 

 
 
 

Formaty komunikacji:   Lokacje 27, 28 
 

Nazwa formatu 
Pr
 dko
 	  
pulsy/sec 

Kissoff/ 
Handshake 

Zatwierdzenie 
Przerwy mi
 dzy 
cyframi (ms) 

Kod 
formatu 

Silent Knight/ 
ADEMCO Slow 

10 1400Hz Podwójny cykl 650 0F 

Silent Knight/ 
ADEMCO Slow Extended 10 1400Hz Podwójny cykl 650 4F 

Radionics/DCI/ Franklin slow 10 2300Hz Podwójny cykl 650 17 

Silent Knight Fast 20 1400Hz Podwójny cykl 650 0E 

Silent Knight Fast Extended 20 1400Hz Podwójny cykl 650 4E 

Sescoa/Franklin/Vertix/ DCI fast 20 2300Hz Podwójny cykl 650 16 

Sescoa/Franklin/Vertix/ DCI Extended 20 2300Hz Podwójny cykl 650 56 

Universal high speed 20 2300Hz Podwójny cykl 390 12 
Radionics 20 1400Hz Podwójny cykl 390 02 
Radionics 20 2300Hz Podwójny cykl 390 12 
Radionics Extended 20 1400Hz Podwójny cykl 390 42 
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Radionics Extended 20 2300Hz Podwójny cykl 390 52 
Radionics 40 1400Hz Podwójny cykl 390 00 
Radionics 40 2300Hz Podwójny cykl 390 10 
Radionics Extended 40 1400Hz Podwójny cykl 390 40 
Radionics Extended 40 2300Hz Podwójny cykl 390 50 
Radionics 40 1400Hz Parzysto� �  390 20 
Radionics  40 2300Hz Parzysto� �  390 30 
Radionics Extended 40 1400Hz Parzysto� �  390 60 
Radionics Extended 40 2300Hz Parzysto� �  390 70 

 
Po wybraniu formatu komunikacji nale� y wpisa�  jego kod do lokacji 27. 

Obja
 nienia kodów formatów 

Poni� sze tabele maj�  za zadanie obja� ni�  i u
atwi�  wybór kodu formatu w celu dopasowania go do stacji 
monitoruj� cej. 
·  pierwsza cyfra: okre� la po� � dan�  kombinacj�  cz� stotliwo� ci kissoff/handshake, zatwierdzenia 
komunikatu i rozszerzenia formatu. 
·  druga cyfra: okre� la po� � dan�  kombinacj�  szybko� ci wybierania, czasu przerwy mi� dzy cyframi  
cz� stotliwo� ci  przesy
ania danych. 
 
 

Lokacja: 27 
    

Pierwsza cyfra Format Cz
 stotliwo
 	  Kissoff/Handshake Zatwierdzenie komunikatu 
0 

(Fabrycznie) Nierozszerzony 1400Hz Podwójny cykl 

1 Nierozszerzony 2300Hz Podwójny cykl 
2 Nierozszerzony 1400Hz Parzysto� �  
3 Nierozszerzony 2300Hz Parzysto� �  
4 Rozszerzony 1400Hz Podwójny cykl 
5 Rozszerzony 2300Hz Podwójny cykl 
6 Rozszerzony 1400Hz Parzysto� �  
7 Rozszerzony 2300Hz Parzysto� �  
 

Lokacja: 27 
 

Druga cyfra Szybko
 	  wysy
ania         Czas mi
 dzy cyframi Cz
 stotliwo
 	  danych 
0 

(Fabrycznie) 40 pulsów/sekund�  390 ms 1800 Hz 

1 33 pulsów/sekund�  390 ms 1800 Hz 
2 20 pulsów/sekund�  390 ms 1800 Hz 
3 10 pulsów/sekund�  390 ms 1800 Hz 
4 40 pulsów/sekund�  650 ms 1800 Hz 
5 33 pulsów/sekund�  650 ms 1800 Hz 
6 20 pulsów/sekund�  650 ms 1800 Hz 
7 10 pulsów/sekund�  650 ms 1800 Hz 
8 40 pulsów/sekund�  390 ms 1900 Hz 
9 33 pulsów/sekund�  390 ms 1900 Hz 
A 20 pulsów/sekund�  390 ms 1900 Hz 
B 10 pulsów/sekund�  390 ms 1900 Hz 
C 40 pulsów/sekund�  650 ms 1900 Hz 
D 33 pulsów/sekund�  650 ms 1900 Hz 
E 20 pulsów/sekund�  650 ms 1900 Hz 
F 10 pulsów/sekund�  650 ms 1900 Hz 

 
Lokacja: 28 Szybkie formaty komunikacji:  

 
S
u� y do wyboru szybkich formatów komunikacji : „ADEMCO CONTACT ID” , „SIA” i „DTMF Express”.  
Po wybraniu jednego z tych formatów, wszystkie kody raportów zostaj�  automatycznie przydzielone do 
poszczególnych zdarze� . 
Je� eli chcemy wprowadzi�  nowy kod raportuj� cy jednego z tych formatów lub zmieni�  jeden z nich, nale� y 
pos
u� y�  si�  danymi zawartymi w tabeli na stronie 15 i 16. 
W przypadku gdy nie chcemy wysy
a�  kodu raportuj� cego jednego ze zdarze� , nale� y w jego miejsce  
wpisa�  cyfry „00”. 
Je� eli korzystamy z formatów impulsowych (fabrycznie ustawienia), wszystkie kody raportowe musimy 
wpisa�  r� cznie. 
UWAGA! Wyboru formatów transmisji (ID, SIA) nale� y dokonywa�  po wcze� niejszym zdefiniowaniu 
wszystkich parametrów linii alarmowych. Je� eli po wybraniu formatu „CONTACT ID” i „SIA” dokonamy 
zmian w typach linii, do stacji monitoruj� cej b� d�  wysy
ane b
� dne kody zdarze�  linii. 
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Cyfry Nazwa formatu Czas przerwy mi
 dzy cyframi Cz
 stotliwo
 	  danych 
00 

(Fabryczne) Format impulsowy   

01 Contact ID - - 
02 SIA 390 ms 1800 Hz 
03 DTMF Express 4/2 - - 

UWAGA! 
Je� eli u� ywane s�  formaty impulsowe (lokacja 27), w niniejszej lokacji musi by	  zaprogramowana 
warto
 	  „ 00”  

Lokacja: 29 Liczba dzwonków programowania zdalnego                                        Fabrycznie: 12 
W tej lokacji nale� y ustawi�  ilo� �  dzwonków, które centrala Orbit-6 b� dzie przeczekiwa
a przed 
automatycznym odebraniem telefonu. Nale� y wpisa�  liczb�  dzwonków wi� ksz� , ni�  ta po której u� ytkownik 
normalnie odbiera telefon. Liczba musi by�  dwucyfrowa, w przypadku liczb mniejszych od 10 wpisa�  01,02 
itp. Je� li w lokacji 26 (druga cyfra) zosta
a wybrana funkcja omini� cia automatycznej sekretarki,  ustawienia 
w tym programie mog�  by�  ignorowane. 
  
 
 
 
OPCJE SYSTEMOWE:   LOKACJA 30 
 

Lokacja 30 pozwala okre� li�  dodatkowe parametry, które precyzuj�  jak b� dzie pracowa�  centrala           
Orbit-6. Lokacja zawiera dwie cyfry. 
. 
·  pierwsza cyfra: wpisana w tej lokacji zwi� zana jest z wyborem opcji: szybkiego uzbrajania, linii, za
� cza 
obs
ug�  rozszerzenia wyj� �  programowalnych i  wybiera rodzaj sygnalizatora. 
·  druga cyfra: wpisana w tej lokacji zwi� zana jest z wyborem opcji: cichego napadu, sygnalizacji 
uzbrojenia i 3-minutowej blokady po powrocie zasilania. 
 
 
Obja
 nienia opcji systemowych   (Lokacja 30: Pierwsza cyfra) 
 

Szybkie uzbrojenie Szybkie blokowanie Modu
 wyj
 	  G
o
 nik/Syrena 

Je� eli ta opcja jest wybrana, do 
uzbrojenia systemu nie jest wymagane 
wprowadzenie kodu u� ytkownika. 
System zostaje uzbrojony po 
jednorazowym wci� ni� ciu klawisza 
[ARM]  (normalny tryb uzbrojenia) lub 
[STAY] (uzbrojenie   “w domu”). 

Je� eli ta opcja jest 
wybrana, w systemie nie 
mo� na blokowa�  linii 
alarmowych bez u� ycia 
kodu dost� pu. 

Ta opcja za
� cza 
obs
ug�  modu
u 
rozszerzenia wyj� �  
programowalnych. 

Ta opcja s
u� y do wyboru typu 
sygnalizatora zewn� trznego. Je� eli 
wybrana zosta
a opcja Syrena, do 
wyj� cia BELL/LS nale� y pod
� czy�  
sygnalizator z w
asnym generatorem. 
Po wybraniu opcji G
o
 nik, do wyj� cia 
musimy pod
� czy�  g
o� nik akustyczny. 

 
 
Obja
 nienia opcji systemowych   (Lokacja 30: Druga cyfra) 
 

Cichy napad Sygnalizacja uzbrojenia 3-minutowa blokada 

Je� eli wybrana zosta
a opcja NIE, 
alarm napadowy jest sygnalizowany na 
szyfratorze i za
� czane s�  
sygnalizatory.  Po wybraniu opcji TAK, 
alarm napadowy nie jest sygnalizowany 
na sygnalizatorze, równie�  moment 
wci� ni� cia klawiszy napadowych nie 
jest potwierdzany optycznie i 
akustycznie na szyfratorze. 
Po wybraniu opcji na TAK nie dzia
a 
sygnalizacja komunikacji w momencie 
alarmu napadowego.  

Je� eli ta opcja zostanie wybrana, po up
yni� ciu 
czasu opó� nienia wyj� cia w trakcie uzbrajania 
zostan�  za
� czone sygnalizatory na czas ok. 
0,5 sekundy. Je� eli system jest uzbrajany przy 
u� yciu linii, w momencie rozbrajania systemu 
generowane s�  dwa d� wi� ki a w momencie 
rozbrajania po alarmie generowane s�  cztery 
d� wi� ki. 

Po wybraniu tej opcji, je� eli nast� pi 
ca
kowity zanik i powrót napi� cia 
zasilaj� cego, centrala na okres 3 minut 
zablokuje wszystkie linie w celu 
ustabilizowania si�  pracy czujek. 

 

Sygnalizacja komunikacji 
Jest to opcja za
� czana z poziomu u� ytkownika [*] + [8] + [Kod g
ówny] + [3]. Je� eli ta opcja zostanie 
za
� czona, poprawne wys
ania ka� dego raportu do stacji monitoruj� cej zostanie zasygnalizowane na 
szyfratorze. Ponowne wykonanie operacji powoduje wy
� czenie sygnalizacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba 
dzwonków 
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Lokacja: 30 Opcje systemowe: (pierwsza cyfra): 
 

Pierwsza cyfra G
o
 nik/Syrena Modu
 wyj
 	  Szybkie uzbrojenie Szybkie blokowanie 
0 Syrena Nie Nie Nie 
1 Syrena Nie Tak Nie 
2 Syrena Nie Nie Tak 
3 Syrena Nie Tak Tak 
4 Syrena Tak Nie Nie 
5 Syrena Tak Tak Nie 
6 Syrena Tak Nie Tak 
7 Syrena Tak Tak Tak 
8 G
o� nik Nie Nie Nie 
9 

(Fabrycznie) G
o� nik Nie Tak Nie 

A G
o� nik Nie Nie Tak 
B G
o� nik Nie Tak Tak 
C G
o� nik Tak Nie Nie 
D G
o� nik Tak Tak Nie 
E G
o� nik Tak Nie Tak 
F G
o� nik Tak Tak Tak 

 
Lokacja: 30 Opcje systemowe: (Druga cyfra): 

 

Druga cyfra 3-minutowa blokada Cichy napad Sygnalizacja uzbrojenia 
0 Nie Nie Nie 
1 Nie Tak Nie 
2 Nie Nie Tak 
3 Nie Tak Tak 
8 Tak Nie Nie 
9 Tak Tak Nie 
A Tak Nie Tak 
B 

(Fabrycznie) 
Tak Tak Tak 

 
 
 
                                                                              
CZAS TESTU KOMUNIKACJI:   LOKACJA 31 

Je� eli centrala jest zaprogramowana do komunikacji ze stacja monitoruj� c� , o okre� lonej godzinie mo� e 
by�  przesy
any kod testu, który umo� liwia sprawdzenie 
� czno� ci telefonicznej ze stacj� .  
 

Lokacja: 31  Czas testu komunikacji                                                                        Fabrycznie: 0000 
W lokacji 31 nale� y wpisa�  godzin�  o której b� dzie codziennie przesy
any do stacji monitoruj� cej kod testu. 
Godzina wpisywana jest w formacie 24-godzinnym, gdzie pierwsze dwie cyfry oznaczaj�  godziny, nast� pne 
dwie oznaczaj�  minuty(np. godzina: 8:30 –wpisa� : 0830).  
 

Je� eli test komunikacji jest nieu� ywany, nale� y w lokacji 
pozostawi�  warto� ci fabryczne. 
 
 
 
KODY RAPORTÓW ZDARZE� :  LOKACJE 32 DO 86 
 

W tych lokacjach nale� y wpisa�  kody raportów zdarze� , które centrala Orbit-6 b� dzie wysy
a�  do stacji 
monitoruj� cej. Do ka� dej lokacji nale� y wpisa�  dwu-cyfrowy kod; mo� na u� ywa�  znaków  1-9 i A-F. 
Je� eli nie chcemy wysy
a�  kodu niektórych zdarze� , nale� y w ich miejsce wpisa�  cyfry 00. 
Kody raportów alarmu: 
 

Lokacja Opis zdarzenia Ilo� �  cyfr Warto� ci fabryczne Kod zdarzenia 

32 Alarm linii nr.1 2 00  
33 Alarm linii nr.2 2 00  
34 Alarm linii nr.3 2 00  
35 Alarm linii nr.4 2 00  
36 Alarm linii nr.5 2 00  
37 Alarm linii nr.6 2 00  
38 Alarm linii nr.7 2 00  
39 Alarm linii nr.8 2 00  
40 Alarm po� arowy z szyfratora 2 00  
41 Alarm napadowy z szyfratora 2 00  
42 Alarm dodatkowy z szyfratora 2 00  

 
 

       Opcje systemowe  
  

 

Czas testu 
komunikacji 
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43 Powrót alarmu linii nr.1 2 00  
44 Powrót alarmu linii nr.2 2 00  
45 Powrót alarmu linii nr.3 2 00  
46 Powrót alarmu linii nr.4 2 00  
47 Powrót alarmu linii nr.5 2 00  
48 Powrót alarmu linii nr.6 2 00  
49 Powrót alarmu linii nr.7 2 00  
50 Powrót alarmu linii nr.8 2 00  
51 Powrót alarmu po� arowego z szyfratora 2 00  
52 Powrót alarmu napadowego z szyfratora 2 00  
53 Powrót alarmu dodatkowego 2 00  

 
Kody uzbrojenia, rozbrojenia i inne. 
 

Lokacja Opis zdarzenia Ilo� �  cyfr Warto� ci fabryczne Kod zdarzenia 

54 Kod raportu testu komunikacji ze stacj�  monitoruj� c�  2 00  

55 
Uzbrojenie kodem u� ytkownika g
ównego, szybkie 
uzbrojenie i uzbrojenie lini�  uzbrajaj� c� . 2 00 

 

56 Uzbrojenie kodem u� ytkownika nr.1 2 00  
57 Uzbrojenie kodem u� ytkownika nr.2 2 00  
58 Uzbrojenie kodem u� ytkownika nr.3 2 00  
59 Uzbrojenie kodem u� ytkownika nr.4 2 00  
60 Uzbrojenie kodem u� ytkownika nr.5 2 00  
61 Uzbrojenie kodem u� ytkownika nr.6 2 00  
62 Uzbrojenie kodem u� ytkownika nr.7 2 00  
63 Uzbrojenie kodem u� ytkownika nr.8 2 00  
64 Uzbrojenie kodem u� ytkownika nr.9 2 00  
65 Uzbrojenie forsowne (z blokowaniem linii) 2 00  
66 Uzbrojenie w trybie “W domu” (po naci� ni� ciu STAY) 2 00  

67 
Rozbrojenie kodem u� ytkownika g
ównego lub lini�  
uzbrajaj� c�  2 00 

 

68 Rozbrojenie kodem u� ytkownika nr.1 2 00  
69 Rozbrojenie kodem u� ytkownika nr.2 2 00  
70 Rozbrojenie kodem u� ytkownika nr.3 2 00  
71 Rozbrojenie kodem u� ytkownika nr.4 2 00  
72 Rozbrojenie kodem u� ytkownika nr.5 2 00  
73 Rozbrojenie kodem u� ytkownika nr.6 2 00  
74 Rozbrojenie kodem u� ytkownika nr.7 2 00  
75 Rozbrojenie kodem u� ytkownika nr.8 2 00  
76 Rozbrojenie kodem u� ytkownika nr.9 2 00  
77 Rozbrojenie “pod przymusem” 2 00  

Kody usterek systemowych + Kod Auto-uzbrojenia 
Lokacja Opis zdarzenia Ilo� �  cyfr Warto� ci fabryczne Kod zdarzenia 

78 Stan roz
adowania baterii 2 00  
79 Zanik napi� cia sieciowego (przesy
any po 15-tu minutach) 2 00  
80 Uszkodzenie linii po� arowej 2 00  
81 Uszkodzenie p� tli sygnalizatora 2 00  
82 Powrót roz
adowania baterii 2 00  
83 Powrót zasilania sieciowego 2 00  
84 Zanik usterki linii po� arowej 2 00  
85 Zanik usterki p� tli sabota� owej 2 00  
86 Auto-uzbrojenie 2 00  

 
 
 
 
OPCJE DODATKOWE:   LOKACJA 87   DOST� PNE OD WERSJI 1.7 
 
Pierwsza cyfra: Okre� la „Linie przy autouzbrojeniu” oraz „Koniec alarmu” 
Druga cyfra: Nie u� ywana (zawsze 0) 
 
Linia podczas autouzbrajania: 
Je� li opcja jest na Tak: 

·  Naruszone linie podczas autouzbrojenia wywo
aj�  alarm, a system nie zostanie uzbrojony. 
·  Wyj� cie progr. ALARM (impulsowe lub sta
e) zostanie od razu zaaktywowane bez wzgl� du na 

czas opó� nienia wyj� cia. 
·  Raport braku AC oraz wyj� cie progr. BRAK AC zostan�  zaaktywowane z opó� nieniem 30 

minutowym. 
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Je� li opcja jest na Nie: 
·  Naruszone linie podczas autouzbrajania zostan�  zablokowane, a system zostanie uzbrojony. 
·  Wyj� cie progr. ALARM (impulsowe lub sta
e) zostanie  zaaktywowane po up
ywie czasu 

opó� nienia wyj� cia. 
·  Raport braku AC oraz wyj� cie progr. BRAK AC zostan�  natychmiast zaaktywowane  

 
Koniec alarmu 
W nowej wersji istnieje mo� liwo� �  zaprogramowania kiedy centrala ma wys
a�  raport do stacji 
monitoruj� cej z informacja zako� czeniu alarmu. 

·  Jak linia – centrala wy� le raport, gdy linia, która wywo
a
a alarm powróci do stanu normalnego 
(najcz� � ciej wykorzystywane przy liniach napadowych). 

·  Jak sygnalizator – centrala wy� le raport po up
ywie czasu jaki jest zaprogramowany dla 
alarmu g
o� nego w lokacji 13. 

 
Lokacja 87: Opcje dodatkowe 
Pierwsza cyfra Koniec alarmu Linia podczas autouzbrajania 
0 Jak sygnalizator Nie 
1 Jak sygnalizator Tak 
2 (fabrycznie) Jak linia Nie 
3 Jak linia Tak 
Druga cyfra 0 
 
 

 Tabela kodów dla formatu CONTACT ID i SIA 
Event Reporting CONTACT ID SIA 
Zones Alarms/Disarm Program 

Digit 
Code Program 

Digit 
Code 

Exit/Entry Alarm 01 134 01 BA 
Exit/Entry Restore 01 134 02 BH 
Burglary Zone Alarm 03 130 03 BA 
Burglary Zone Restore 03 130 04 BH 
24 Hour Zone Alarm 05 133 05 BA 
24 Hour Zone Restore 05 133 06 BH 
Tamper Zone Alarm 07 137 07 TA 
Tamper Zone Restore 07 137 08 TR 
Smoke Zone Alarm/Restore 09 111   
Combustion Zone Alarm Restore 1A 112   
Water Flow Zone Alarm Restore 11 113 11 WA 
Heat Zone Alarm 12 114 12 KA 
Heat Zone Restore 12 114 13 KH 
Duct Zone Alarm/Restore 14 116   
Flame Zone Alarm/Restore 15 117   
Panic Zone Alarm/Restore     
Silent Alarm 16 122   
Audible Alarm 17 123   
Perimeter Zone Alarm/Restore 18 131 18 NL 
Interior Zone Alarm/Restore 19 132   
Day/Night Zone Alarm/Restore 2A 135   
Outdoor Zone Alarm/Restore 21 136   
General Alarm Restore 22 140   
Sensor Tamper Alarm/Restore 23 144   
24 Hour Non Burg Alarm/Restore 24 150   
Gas Detected Alarm 25 151 25 GA 
Gas Detected Restore 25 151 26 GH 
Refrigeration Zone Alarm/Restore 27 152   
Loss of Heat Alarm/Restore 28 153   
Water Leakage Alarm 29 154 29 WA 
Water Leakage Restore 29 154 3A WH 
Foil Break Alarm/Restore 31 155   
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Low Battled Gas level Alarm/Restore 32 157   
High Temperature Alarm/Restore 33 158 33 DA 
Low Temperature Alarm/Restore 34 159 34 DA 
Los of Air Flow 35 161 35 DB 
SpecjalEmergency Key Alarm 4A 100 4A MA 
SpecjalEmergency Key Restore 4A 100 41 MH 
Fire Zone Alarm 42 110 42 FA 
Fire Zone Restore 42 110 43 FH 
Fire Key Alarm 44 115 44 FA 
Fire Key Resotre 44 115 45 FH 
Panic Key Alarm 46 120 46 PA 
Panic Key Restore  46 120 47 PH 
Duress Alarm 48 121 48 HA 
Duress Restore 48 121 49 HH 
AC Trouble 5A 301 5A AT 
AC Restore 5A 301 51 AR 
Low Battery Trouble 52 302 52 YT 
Low Battery Restore 52 302 53 YR 
Main Bell Trouble 54 321 54 YA 
Main Bell Restore 54 321 55 YH 
Fire Trouble 56 373 56 FT 
Fire Restore 56 373 57 FJ 
User Arm 6A 401 6A CL 
User Disarm 6A 401 61 OP 
Quick Arm/Disarm – User 0 62 408   
Forced Arm 63 574 63 CF 
Periodic Test 64 602 64 RP 
 
LISTA FUNKCJI U� YTKOWNIKA  

 

FUNKCJE PROCEDURA 
Uzbrojenie systemu [KOD U� YTKOWNIKA] + [ARM] 

Uzbrojenie w trybie „ W domu”  [KOD U� YTKOWNIKA] + [STAY] 
Rozbrojenie systemu [KOD U� YTKOWNIKA] 
Rozbrojenie „ Pod Przymusem”  [KOD PRZYMUSU]  Ostatnia cyfra ka� dego kodu podniesiona o warto� �  1 
Wy
� czenie alarmu [KOD U� YTKOWNIKA] 
Blokowanie linii [ * ] + [ 1 ] + [KOD U� YTKOWNIKA ] + [ NUMER BLOKOWANEJ LINII ] 
Odblokowanie linii [ * ] + [ 1 ] + [KOD U� YTKOWNIKA] + [ NUMER LINII ] 
Resetowanie czujek dymu [ * ] + [ 2 ] + [KOD U� YTKOWNIKA] + [ 1 ] 
Za
� czanie wyj
 	  programowalnych [ * ] + [ 2 ] + [KOD U� YTKOWNIKA] + [ NUMER ZA	 � CZANEGO WYJ
 CIA] 
Wy
 wietlenie problemów [ * ] + [ 3 ] 
Wy
 wietlenie pami
 ci [ * ] + [ 4 ] 

Programowanie kodów u� ytkownika [ * ] + [ 5 ] + [KOD G	 ÓWNY] + [ NUMER PROGRAMOWANEGO KODU] + [NOWY KOD] 

Auto-uzbrajanie [ * ] + [ 6 ] + [KOD G	 ÓWNY] + [HH] + [MM] 
Ustawianie daty [ * ] + [ 6 ] + [ 1 ] + [KOD G	 ÓWNY] + [MM] [DD] [YY] 
Ustawianie czasu [ * ] + [ 6 ] + [ 2 ]  [KOD G	 ÓWNY] + [H][H] [M][M] 

Programowanie telefonu FM 1 
[ * ] + [ 7 ] + [ 1 ] + [KOD G	 ÓWNY] + CYFRY NUMERU TELEFONU + [ # ] 
Aby usun� 	  numer, nale� y pomin� 	  w procedurze cyfry numeru telefonu np.: 
[ * ] + [ 7 ] + [ 1 ] + [KOD G	 ÓWNY] + [ # ] 

Programowanie telefonu FM 2 [ * ] + [ 7 ] + [ 2 ] + [KOD G	 ÓWNY] + CYFRY NUMERU TELEFONU + [ # ] 

Programowanie telefonu FM 3 [ * ] + [ 7 ] + [ 3 ] + [KOD G	 ÓWNY] + CYFRY NUMERU TELEFONU + [ # ] 

Programowanie telefonu FM 4 [ * ] + [ 7 ] + [ 4 ] + [KOD G	 ÓWNY] + CYFRY NUMERU TELEFONU + [ # ] 
Za
� czenie/Wy
� czenie buzzera szyfratora [ * ] + [ 8 ] + [KOD G	 ÓWNY] + [ 1 ] 

Za
� czenie/Wy
� czenie gongu [ * ] + [ 8 ] + [KOD G	 ÓWNY] + [ 2 ] 

Sygnalizacja komunikacji [ * ] + [ 8 ] + [KOD G	 ÓWNY] + [ 3 ] 
Testowanie systemu [ * ] + [ 0 ] + [KOD G	 ÓWNY] 
Przegl� danie pami
 ci zdarze�  [ * ] + [ 9 ] + [KOD G	 ÓWNY] 
Testowanie systemu [ * ] + [ 0 ] + [KOD G	 ÓWNY] 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED linii Problem 

1 Roz
adowany akumulator 

2 Brak napi� cia AC 

3 Nie ustawiony zegar 

4 B
� d komunikacji ze stacj�  monitoruj� c�  

Tabela problemów 

5 Uszkodzenie obwodu sygnalizatora 
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OBS	 UGA SZYFRATORA LCD 

 
 
WEJ� CIE DO MENU U� YTKOWNIKA 

1. Aby wej� �  do menu u� ytkownika, naci� nij klawisz .   

2. Ponowne naci� ni� cie klawisza  , powoduje przej� cie do wy� wietlania stanu normalnego 
UWAGA: Je� eli przez 10 sekund nie zostanie naci
 ni
 ty � aden klawisz, system automatycznie przechodzi do stanu 
normalnego 

 

PORUSZANIE SI�  PO MENU U� YTKOWNIKA 
Aby przej� �  do okre� lonego punktu menu, nale� y wykonywa�  poni� sze czynno� ci: 

�  Naciskaj klawisz  lub  aby wybra�  . Nast� pnie naci� nij klawisz  aby wej� �  do okre� lonej funkcji. 
LUB 
 

�  Wybierz numer funkcji, u� ywaj� c odpowiedniego klawisza numerycznego. 

FUNKCJE MENU U� YTKOWNIKA: 
1) BLOK. LINII  (blokowanie linii alarmowych) 
2) WYJ. PROGR.   (za
� czanie wyj� �  programowalnych) 
3) PROBLEM SYS  (wy� wietlanie usterek systemowych) 
4) PAM. ALARMOW (wy� wietlanie pami� ci alarmów) 
5) KOD DOST� PU   (programowanie kodów u� ytkownika) 
6) UST. CZASU   (programowanie czasu i daty systemowej oraz automatycznego uzbrajania) 
7) PROG. TEL. FM   (programowanie numerów telefonu trybu "Follow Me") 
8) BUZER SZYFR.   (ustawianie sygnalizacji d� wi� kowej szyfratora) 
9) PAM. ZDARZEN  (przegl� danie pami� ci zdarze� ) 
0) ROZNE   (funkcje zaawansowane) 
 
1) Blokowanie linii 
Aby zablokowa�  wybran�  lini� , post� puj wed
ug poni� szych sekwencji: 

1. Naci� nij klawisz . 
2. Nast� pnie klawisz  “1”. 
3. Wprowad�  kod u� ytkownika. 

UWAGA: Je� eli zosta
a za
� czona "Szybkie blokowanie” (Lokacja 30), kod u� ytkownika nie jest wymagany 

4. Na wy� wietlaczu uka� �  si�  miejsca odzwierciedlaj� ce linie 1-8. Mog�  równie�  wy� wietli�  si�  numery linii, które s�  ju�   
zablokowane. 

5. Klawiszami numerycznymi wybierz linie, które chcesz zablokowa� . W pustych miejscach zapal�  si�  numery 
zablokowanych linii. Kolejne naci� ni� cie klawisza numerycznego spowoduje odblokowanie linii. 
Po wybraniu numerów linii naci� nij klawisz  . 

 
2) Wyj
 cia programowalne 
Opcja ta s
u� y do za
� czania i wy
� czania wyj� �  programowalnych: 
UWAGA: Wyj
 cie mo� e by	  za
� czane tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zdefiniowane w programie centrali przez 
instalatora (Lokacja 22-25). 

1. Naci� nij klawisz . 
2. Nast� pnie klawisz “2”. 
3. Wprowad�  kod u� ytkownika. Zostanie wy� wietlony komunikat “WYBIERZ WP” i nazwa pierwszego wyj� cia. 

4. Nast� pnie klawiszami   wybierz wyj� cie, które chcesz za
� czy� . 

5. Aby za
� czy�  wybrane wyj� cie, naci� nij klawisz . Je� eli wyj� cie zostanie za
� czone, na wy� wietlaczu pojawi 
si�  napis "GOTOWE". 

3) Problemy systemowe 
Je� eli w systemie wyst� pi problem, szyfrator wy� wietla napis "PROBLEM - *3". Aby go wy� wietli�  wykonaj poni� sze kroki: 

1. Naci� nij klawisz . 
2. Nast� pnie klawisz “3”. 
3. Zostanie wy� wietlona nazwa wyst� puj� cego problemu. 

4. Je� eli wyst� puje klika ró� nych problemów, mo� na je przegl� da�  przy u� yciu  klawiszy   . 

4) Pami
 	  alarmu 
Aby wy� wietli�  pami� �  alarmu z ostatniego uzbrojenia wykonaj poni� sze kroki: 

1. Naci� nij klawisz .  
2. Nast� pnie klawisz “4” 
3. Zostanie wy� wietlona nazwa linii która wywo
a
a alarm. 

4. Je� eli wi� cej linii wywo
a
o alarm, mo� na przegl� da�  ich nazwy naciskaj� c klawisze   . 
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5) Kody dost
 pu 
Aby zaprogramowa�  lub zmieni�  kody poszczególnych u� ytkowników i kod g
ówny wykonaj poni� sze kroki: 

1. Naci� nij klawisz . 
2. Nast� pnie klawisz “5”. 
3. Wprowad�  kod g
ówny. 
4. Zostanie wy� wietlona lista u� ytkowników,  zaczynaj� ca si�  od numeru "0" (u� ytkownik g
ówny). 
5. Wybierz numer u� ytkownika, którego kod ma zosta�  zaprogramowany lub zmieniony. 

6. Aby wybra�  u� ytkownika, mo� na równie�  u� y�  klawiszy   . 

7. Kiedy zostanie wy� wietlony � � dany u� ytkownik, naci� nij klawisz . 

8. Wprowad�  cyfry kodu i naci� nij ponownie klawisz . Je� eli kod zostanie zaakceptowany, szyfrator wygeneruje 
jeden d
ugo d� wi� k. 

6) Ustawianie czasu 
Operacja ta s
u� y do zaprogramowania czasu i daty systemowej, oraz godziny codziennego uzbrojenia: 

1. Naci� nij klawisz . 
2. Nast� pnie klawisz “6”. 
3. Dost� pne b� d�  3 opcje. Wybierz jedn�  z nich: 

1) UST. DATY (ustawianie daty systemowej) 
2) UST CZASU (ustawianie czasu systemowego) 
3) AUTO UZBROJ (ustawianie czasu automatycznego uzbrojenia) 

4. Do wybrania � � danej opcji s
u� �  klawisze    . Aby zatwierdzi�  wybranie opcji, naci� nij klawisz  . 
5. Wprowad�  kod u� ytkownika. Po wy� wietleniu aktualnej daty lub czasu, mo� na j�  zmieni�  u� ywaj� c klawiszy 

numerycznych. 
6. Dane mo� na zmienia�  równie�  klawiszami ARM lub STAY na zasadzie przewijania. 

7. Aby przesun� �  migaj� cy kursor w lewo lub w prawo, nale� y naciska�  klawisze  . 

8. Aby zatwierdzi�  wprowadzone dane, naci� nij klawisz . Je� eli dane zostan�  zaakceptowane, szyfrator 
wygeneruje jeden d
ugi d� wi� k. 

 

7) Programowanie telefonów trybu powiadomienia „ Follow Me”  
Aby zaprogramowa�  numery telefonów wykonaj poni� sze kroki: 

1. Naci� nij klawisz . 

2. Nast� pnie klawisz “7”. 

3. Zostanie wy� wietlony napis: TEL 1.  

4. U� ywaj� c klawiszy  ,wybierz pozycj�  któr�  chcesz zaprogramowa� :  
1) TEL 1. 
2) TEL 2. 
3) TEL 3. 
4) TEL 4. 

5. Aby zatwierdzi�  wybór, naci� nij klawisz . 
6. Wprowad�  kod u� ytkownika. 
7. Wprowad�  kolejno cyfry numeru telefonu. 

8. Naci� nij klawisz  aby zatwierdzi�  dane. Je� eli dane zostan�   
zaakceptowane, szyfrator wygeneruje jeden d
ugi d� wi� k. 

8) Buzzer szyfratora 
Operacja ta s
u� y za
� czania i wy
� czania opcji sygnalizacyjnych szyfratora: 

1. Naci� nij klawisz . 
2. Nast� pnie klawisz “8”. 
3. Wprowad�  kod u� ytkownika. 
4. Klawiszem numerycznym wybierz poni� sz�  opcj� , któr�  chcesz za
� czy�  lub wy
� czy� : 

1) BUZER –  sygnalizacja alarmu, czasu wej� cia/wyj� cia i sygnalizacja usterek 
2) GONG – sygnalizacja dla linii z sygnalizacj�  gongu. 
3) WYSW. POTW. – wy� wietlenie potwierdzenia wys
ania raportu do stacji monitoruj� cej. 

5. Lista dost� pnych funkcji mo� e by�  równie�  przewijana klawiszami  . 

6. Poszczególne opcje s�  za
� czane lub wy
� czane po naci� ni� ciu odpowiednich klawiszy numerycznych. Sygnalizowane 
to jest d
ugim sygna
em d� wi� kowym i napisem ZAL/WYL pojawiaj� cym si�  obok nazwy danej opcji. 

7. Po wybraniu opcji naci� nij klawisz  lub zaczekaj kilka sekund 

9) Pami
 	  zdarze�  
Aby przegl� da�  pami� �  zdarze� , wykonaj poni� sze kroki: 

1. Naci� nij klawisz . 
2. Nast� pnie klawisz “9”. 
3. Wprowad�  kod u� ytkownika. 
4. Zostanie wy� wietlone ostatnie powsta
e zdarzenie z dat�  i godzin� . 

W trakcie programowania numerów 
FM, mo� na wprowadzi�  znaki specjalne 
klawiszami ARM i  STAY: 
A – czekanie na nast� pny sygna
 ci� g
y 
B – pauza wybierania 
C – prze
� czanie wybierania tonowego  
na impulsowe i odwrotnie 
 
 Aby wykasowa	  numer telefonu, 
nale� y klawiszem STAY ustawi	  
znak„ E”  na pocz� tku numeru 

telefonu i nacisn� 	  klawisz  
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5. Aby przegl� da�  nast� pne zdarzenia, nale� y u� ywa�  klawiszy   . 

0) Ró� ne 
Menu to jest przeznaczone wy
� cznie dla zaawansowanych u� ytkowników i instalatora: 

1. Naci� nij klawisz . 
2. Nast� pnie klawisz “0”. 
3. Dost� pne b� d�  nast� puj� ce opcje: 

Opcja Opis 
1) Sprawdzanie S
u� y do przetestowania szyfratorów, sygnalizatorów, akumulatora 
2) Nazwy S
u� y do modyfikowania nazw linii, u� ytkowników i wyj� �  programowalnych 
3) Instalator S
u� y do modyfikowania programu centrali (opcja tylko dla instalatora) 

4. Wybierz odpowiedni�  opcj�  z menu, naciskaj� c klawisze  . 

5. Aby zatwierdzi�  wybór, naci� nij klawisz . 
6. Obja� nienia poszczególnych punktów zawarte s�  poni� ej. 

1) Sprawdzanie 
S
u� y do sprawdzania poprawno� ci dzia
ania nast� puj� cych elementów systemu:  
�  Wy� wietlacze szyfratorów 
�  Buzzery szyfratorów 
�  Sygnalizatory 
�  Akumulatory zasilania rezerwowego  
 
Aby wykona�  t�  operacj� : 

1. Naci� nij klawisz . 
2. Nast� pnie klawisz “0”.  
3. Naci� nij klawisz "1" aby wybra�  opcj�  "Sprawdzanie". 
4. Wprowad�  kod u� ytkownika. 

5. Naci� nij klawisz . 
6. W trakcie testowania szyfrator b� dzie generowa
 ci� g
y ton. 

 

2) Nazwy 
Dost� pne s�  nast� puj� ce opcje: 
Opcja Opis 
1)Nazwy linii S
u� y do programowania nazw linii 
2)Nazwy wyj� �  S
u� y do programowania nazw wyj� �  programowalnych 
3)Nazwy u� ytkowników S
u� y do programowania nazw u� ytkowników 
4)Kopiowanie nazw S
u� y do kopiowania wszystkich nazw na inne szyfratory LCD 
5)Bez nazwy S
u� y do kasowania zaprogramowanych nazw do ustawie�  fabrycznych 
 
Dla ka� dej nazwy mo� na zaprogramowa�  do 12 znaków. 
 
Aby wybra�  opcj�  programowania nazw: 

1. Naci� nij klawisz . 
2. Nast� pnie klawisz “0”.   
3. Naci� nij klawisz "2", aby wybra�  opcje "NAZWY". 
4. Wybierz jedn�  z pi� ciu dost� pnych operacji, naciskaj� c odpowiedni klawisz numeryczny lub wybierz je przy u� yciu 

klawiszy  i naci� nij . 
5. Dla wprowadzenia nazw (pierwsze trzy opcje) nale� y pos
u� y�  si�  poni� sz�  tabel� . 

6. Po wprowadzeniu nazwy naci� nij klawisz  . Je� eli dane zostan�  zaakceptowane, szyfrator wygeneruje jeden 
d
ugo d� wi� k. 

7. W trakcie wykonywania operacji nr 3 (Kopiowanie nazw), zostan�  skopiowane wszystkie nazwy do pozosta
ych 
szyfratorów LCD 

8. Po wykonaniu operacji (BRAK NAZWY)  wszystkie nazwy zostan�  zmienione na fabryczne. 

 

UWAGA! 

W trakcie pierwszej instalacji, nazwy linii , u� ytkowników i wyj
 	  programowalnych mog�  
by	  wy
 wietlane jako ci� g znaków: PPPPPPPPPPP . Dlatego najpierw nale� y wykona	  
operacj
  "BRAK NAZWY" aby zosta
y zaprogramowane fabryczne nazwy. 

Sposób programowania nazw 

Do wprowadzania znaków, s�  u� ywane klawisze numeryczne wyszczególnione w tabeli. Kolejne naci� ni� cia tych samych 
klawiszy powoduj�  wy� wietlanie nast� pnych znaków metod�  przewijania. 
 
UWAGA! W systemie nie ma wbudowanej polskiej czcionki 
 

KLAWISZ ZNAKI 
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1 1 A B C D E F G H I J K L M 
2 2 N O P Q R S T U V W X Y Z 
3 3 ! “ & ’ : – . ? / ( )   
4 4 A b c D e f g H i j k l m 
5 5 N o p Q r s t U v w x y z 

6 - 0 Ka� dy z tych klawiszy prze
� cza sekwencyjnie cyfry i spacje 

 Prze
� cza sekwencyjnie znaki do przodu 

 Prze
� cza sekwencyjnie znaki do ty
u 

   

   

Przesuwa kursor w lewo 
Przesuwa kursor w prawo 

 S
u� y do zatwierdzenia wprowadzonej nazwy 

 

3) Instalator 
Wej� cie do trybu programowania. 
Sposób programowania centrali z szyfratora LCD zosta
 omówiony na pocz� tku niniejszej instrukcji. 
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     SCHEMAT SZYFRATORA RP206KP8 
LED-8 LINII 

 
 
 
 
 

 
 
 
UWAGA!!! 
Je� eli wykorzystujesz wi� cej ni�  jeden szyfrator KP8 (z rozszerzeniem linii), 
lini�  7 i 8 mo� na wykorzystywa�  tylko na jednym z szyfratorów. Na drugim 
szyfratorze nale� y przewodem zewrze�  wej� cia linii 7 i 8. 
Dopuszczalne jest równie�  wykorzystanie linii 7 na jednym z szyfratorów, 
natomiast linii 8 na innym szyfratorze (linie nieu� ywane nale� y zewrze�  
przewodem). 
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Arkusze programowania centrali ORBIT-6 
Klient ________________________ 
Ulica _________________________ 
Adres ________________________  

Numer telefonu klienta: (        ) ___________________ 
Numer konta:___________________ 
Komentarz:________________________________ 

Data instalacji: ________________ 
Instalator ______________________ 
Komentarz: ______________________ 

 

Lokacja Opis Dane Lokacja Opis Dane 
00 Nastawy fabryczne      20 Ustawienia linii nr.7     
01 MS LOCK        21 Ustawienia linii nr.8     
02 Telefon do SM1 PONI� EJ 22 Wyj� cie programowalne 1     
03 Telefon do SM2 PONI� EJ 23 Wyj� cie programowalne 2     
04 Telefon oddzwaniania PONI� EJ 24 Wyj� cie programowalne 3     
05 Numer konta     25 Wyj� cie programowalne 4     
06 Kod dost� pu (U/D)     26 Parametry dialera     
07 Kod identyfikacji (U/D)     27 Formaty komunikacji 1     
08 Kod instalatora 1     28 Formaty komunikacji 2     
09 Kod instalatora 2     29 Ilo� �  dzwonków programow.     
10 Kod g
ówny     30 Opcje systemowe     
11 Czas opó� nienia wyj� cia     31 Czas testu komunikacji     
12 Czas opó� nienia wej� cia     32 Kod alarmu linii 1     
13 Czas alarmu g
o� nego     33 Kod alarmu linii 2     
14 Ustawienia linii nr.1     34 Kod alarmu linii 3     
15 Ustawienia linii nr.2     35 Kod alarmu linii 4     
16 Ustawienia linii nr.3     36 Kod alarmu linii 5     
17 Ustawienia linii nr.4     37 Kod alarmu linii 6     
18 Ustawienia linii nr.5     38 Kod alarmu linii 7     
19 Ustawienia linii nr.6 

 

    

 

39 Kod alarmu linii 8 

 

    
 
Lokacja Opis Dane  Lokacja Opis Dane 
40 Kod Alarm.Po� .Szyfrator     50 Kod. Powr. Alarmu linii 8     
41 Kod Alarm.Nap. Szyfrator     51 Kod Powr. Alarmu Po� . Szyf.     
42 Kod Alarm. Dod. Szyfrat.     52 Kod Powr.Alarmu. Nap. Szyf.     
43 Kod. Powr. Alarmu linii 1      53 Kod Powr. Alarmu Dod. Szyf     
44 Kod. Powr. Alarmu linii 2     54 Kod testu komunikacji     
45 Kod. Powr. Alarmu linii 3     55 Kod Uzbr. U� ytk. Nr.0     
46 Kod. Powr. Alarmu linii 4     56 Kod Uzbr. U� ytk. Nr.1     
47 Kod. Powr. Alarmu linii 5     57 Kod Uzbr. U� ytk. Nr.2     
48 Kod. Powr. Alarmu linii 6     58 Kod Uzbr. U� ytk. Nr.3     
49 Kod. Powr. Alarmu linii 7 

 

    

 

59 Kod Uzbr. U� ytk. Nr.4 

 

    
 
Lokacja Opis Dane  Lokacja Opis Dane 

60 Kod Uzbr. U� ytk. Nr.5     73 Kod Rozb. U� ytk. Nr.6     
61 Kod Uzbr. U� ytk. Nr.6     74 Kod Rozb. U� ytk. Nr.7     
62 Kod Uzbr. U� ytk. Nr.7     75 Kod Rozb. U� ytk. Nr.8     
43 Kod Uzbr. U� ytk. Nr.8     76 Kod Rozb. U� ytk. Nr.9     
64 Kod Uzbr. U� ytk. Nr.9     77 Kod Rozb. Pod przymusem     
65 Kod Forsow. Uzbr.     78 Kod Roz
ad. Akumulatora     
66 Kod Uzbr. W domu     79 Kod Braku Napi� cia Sieci     
67 Kod Rozb. U� ytk. Nr.0     80 Kod Probl. Linii Po� arowej     
68 Kod Rozb. U� ytk. Nr.1     81 Kod Uszk. P� tli Sygnalizat.     
69 Kod Rozb. U� ytk. Nr.2     82 Kod Powr. Roz
ad. Akumulat.     
70 Kod Rozb. U� ytk. Nr.3     83 Kod Powr. Napi� cia Sieci     
71 Kod Rozb. U� ytk. Nr.4     84 Kod Powr. Probl Linii Po� ar.     
72 Kod Rozb. U� ytk. Nr.5 

 

    85 Kod Powr. Uszk. P� tli Sygn. 

 

    
 

 

86 Kod Auto-uzbrojenia      
 

                                                                  LOKACJA 
Telefon nr.1 do stacji monitoruj� cej  02                         

 
Telefon nr.2 do stacji monitoruj� cej 03                         

 
Telefon oddzwaniania U/D 04                         

 
 


