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� � � � � � � � � � 	 � 
 � � �
  

P
yta g
ówna centrali (CA) 

Zasilanie 16.5 VAC  40 VA (transformator) 

Pobór pr� du 60 mA – � redni / 70 mA – max 

Akumulator 12 V, do 17 Ah 

Wyj� cia zasilania:  

�  Czujek 

�  Sygnalizatorów 

 

12 V DC max 600 mA (ze wszystkich zacisków AUX) 

12 V DC max 900 mA 

Wyj� cia programowalne UO1: Przeka� nik, obci� � enie styków 3 A 

UO2: tranzystor 500 mA  

UO3-UO6: otwarty kolektor (aktywny minus), max 70 mA 

Wymiary p
yty 20 cm x 11.5 cm x 6.5 cm 

F3 Akumulator 3.0 A 

AUX Elektroniczny  

Bezpieczniki 

BELL Elektroniczny  

  

Szyfratory (8 LED/16 LED/KCL/KCLP) 

Pobór pr� du 8 LED � redni 32 mA, max 72 mA  

 16 LED � redni 32 mA, max 72 mA 

 KCL Max 75 mA  

 KCL zbli� eniowy  Max 100 mA  

Pod
� czenie do CA Magistrala 4-� y
owa, do 300 m od p
yty g
ównej 

Wymiary 16.2 cm x 12.2 cm x 3 cm 

  

Modu
 dodatkowych linii: 8-linii 

Pobór pr� du � redni 25 mA, max 30 mA 

Pod
� czenie do CA Magistrala 4-� y
owa, do 300 m od p
yty g
ównej 

Wymiary 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm 
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Modu
 dodatkowych linii: 16-linii 

Pobór pr� du � redni 27 mA, max 34 mA 

Pod
� czenie do CA Magistrala 4-� y
owa, do 300 m od p
yty g
ównej 

Wymiary 16.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm 

  

Modu
y bezprzewodowe 8-/16-Linii 

Pobór pr� du 12-15 mA 

Cz� stotliwo� �  868.6-868.7 MHz  

Zasi� g 200 m (piloty) - 800 m (czujki) 

Wymiary 14.5 cm x 9 cm x 3.8 cm 

  

Modu
 wyj� �  programowalnych: 4-wyj� cia 

Pobór pr� du � redni 25 mA, max 140 mA 

Wyj� cia 4 przeka� niki, obci� � alno� �  styków: 5 A / 24V DC 

Pod
� czenie do CA Magistrala 4-� y
owa, do 300 m od p
yty g
ównej 

Wymiary 10.5 cm x 6.6 cm x 2.2 cm 

  

Modu
 wyj� �  programowalnych: 8-wyj� �  

Pobór pr� du � redni 25 mA, max 30 mA 

Wyj� cia Otwarty kolektor (aktywny minus), max 70 mA 

Pod
� czenie do CA Magistrala 4-� y
owa, do 300 m od p
yty g
ównej 

Wymiary 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm 

  

Zasilacz dodatkowy 

Zasilanie 16.5 V AC, 40 VA (transformator) 

Akumulator 12 V, do 17 Ah 

Wyj� cia zasilania: 

Czujki 

Sygnalizatory 

 

12 V DC max 600 mA  

12 V DC max 900 mA 

Bezpieczniki F1: Akumulator 3.0 A 

F2: Czujki 2.0 A 

F3: Sygnalizator 1.0 A 

Pod
� czenie do CA Magistrala 4-� y
owa, do 300 m od p
yty g
ównej 

Wymiary 9.0 cm x 9.0 cm x 6.7 cm 
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Modu
 pami� ci zdarze�  

Pobór pr� du � redni 25 mA, max 29 mA 

Pod
� czenie do CA Magistrala 4-� y
owa, do 300 m od p
yty g
ównej 

Wymiary 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm 

  

Modu
 drukarki 

Pobór pr� du � redni 7 mA, max 10 mA 

Pod
� czenie do CA Magistrala 4-� y
owa, do 300 m od p
yty g
ównej 

Wymiary 6.2 cm x 5.3 cm x 1.6 cm 

  

Nadajnik X-10  

Pobór pr� du � redni 25 mA, max 29 mA 

Pod
� czenie do CA Magistrala 4-� y
owa, do 300 m od p
yty g
ównej 

Wymiary 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm 

  

Modu
 kontroli dost� pu (kontroler) 

Zasilanie 13.8V DC + 10% 

Pobór pr� du 100 mA max 

Pod
� czenie do CA Magistrala 4-� y
owa, do 300 m od p
yty g
ównej 

Czytniki 5V / 150 mA max 

Wymiary 16.5 cm x 8.8 cm x 2.1 cm 

Przeka� nik 24V DC / 1 A max 

  

Modu
 g
osowy 

Zasilanie 12V DC 

Pobór pr� du � redni 6 mA, max 26 mA  

Wymiary 6.6 cm x 6.6 cm x 1.8 cm 

Masa 20.44 mg 

  

Czytnik klucza cyfrowego 

Pobór pr� du � redni 11 mA, max 17 mA  

Pod
� czenie do CA Magistrala 4-� y
owa, do 300 m od p
yty g
ównej 

Wymiary 3.4 cm x 1.9 cm x 1.2 cm 
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Rozszerzony modu
 g
osowy 

Pobór pr� du 
(spoczynek/aktywny) 

38 mA / 57 mA 

Sygna
 audio Max = 5V pp / Max = 2V 

Wymiary 16.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm 

  

Modu
 komunikacji s
ownej 

Zasilanie 8V DC do 14V DC 

Pobór pr� du 9 mA (spoczynek) / 60 mA (komunikat – poziom zwyk
y) / 
130 mA (komunikat – poziom najg
o� niejszy) 

Sygna
 audio V we max = 2.5V pp / V wy max = 4V pp 

Wymiary 6.2 cm x 11.3 cm x 3.2 cm 
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� � � � 
 � � 	 � � 
 � 
 � � � � � � � � � � � �
  

Szyfratory Opis 

RP128KL0800A Szyfrator LED, 8 linii 

RP128KL1600A Szyfrator LED, 16 linii 

RP128KCL000A Szyfrator LCD, du� y wy� wietlacz 

RP128KCLP00A Szyfrator LCD z czytnikiem, du� y wy� wietlacz, + 2 pastylki 

Modu
y linii Opis 

RP296EZ8 Modu
 8 linii dodatkowych 

RP296EZ16 Modu
 16 linii dodatkowych 

RP128EZ8F00A Modu
 8 linii dodatkowych z mo� liwo� ci�  stosowania krótkich  
i wyd
u� onych czasów reakcji linii 

Odbiorniki Opis 

RP128EW0800A Modu
 8 linii bezprzewodowych (odbiornik), 868 MHz 

RP128EW1600A Modu
 16 linii bezprzewodowych (odbiornik), 868 MHz 

Nadajniki Opis 

RWT92086800A Czujnik PIR z nadajnikiem 868 MHz 

RWT92P86800A Czujnik PIR odporna na zwierz� ta, 868 MHz 

RWT32S86800A Czujnik dymu, 868 MHz 

RWT72C86800A Czujnik otwarcia z nadajnikiem 868 MHz 

RWT72M86800A Kontaktron z nadajnikiem 868 MHz 

RP128T4RC00A Pilot 4 kana
owy (4 przyciski), zmienny kod 868 MHz 

Zasilacze Opis 

RP296EPS Modu
 zasilacza dodatkowego 

Wyj� cia programowalne Opis 

RP296EO4 Modu
 wyj� �  programowalnych (4-przeka� niki) 

RP296EO8 Modu
 wyj� �  programowalnych (8 wyj� �  otwarty-kolektor) 

Drukarka Opis 

RP296PRT Interfejs drukarki 

Kontrola dost� pu Opis 

RP128EAC000A Kontroler 

RP128EAR100A Czytnik zbli� eniowy 

RP128EAR200A Czytnik zbli� eniowy + klawiatura 

RP128EAC100A Karta zbli� eniowa 

RP128EAC200A P
aska karta zbli� eniowa 

RP128EAK000A Pastylki zbli� eniowe 
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Digital Key Opis 

RP128EKXX00A Czytnik klucza cyfrowego 

XX=typ czytnika 

RP128EKG000A Pakiet dziesi� ciu kluczy 

Modu
 g
osowy Opis 

RP200VC  Modu
 g
osowy 

RP128EV00XXA 

XX=j� zyk 

Rozszerzony modu
 g
osowy (rozszerzone komunikaty, 
zdalne sterowanie przez DTMF, mo� liwo� �  pods
uchu 
pomieszczenia i wyg
aszania komunikatów) 

Modu
 komunikacji s
ownej Opis 

RP128EVM000A Modu
 g
o� nikowo-mikrofonowy ze skrzynk�  odbiorcz�  

RP128EVL000A Modu
 g
o� nikowo-mikrofonowy 

Modu
 X-10  Opis 

RP296XT Nadajnik X-10  

Uploading/Downloading Opis 

RP128UDIN000A Program Upload/Download (Komputery PC)  

RP128EE000A Modu
 transferu programu 

RP296EBA Adapter (interfejs) magistrali, pozwala na w
� czenie 
komputera do magistrali systemowej (gniazdo J1 na p
ycie 
centrali) poprzez port szeregowy. 

RP128EUSB00A Adapter (interfejs) magistrali, pozwala na w
� czenie 
komputera do magistrali systemowej (gniazdo J1 na p
ycie 
centrali) poprzez port USB. 
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� � � � � � 
 � � 	 � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � �

Poni� ej opisano procedury i sposoby pod
� czania poszczególnych elementów systemu do 
p
yty g
ównej centrali ProSYS 

WA� NE: Podczas wykonywania po
� cze�  nale� y upewni�  si� , � e zasilanie p
yty g
ównej 
(sie�  i akumulator) jest od
� czone. 

P
yta g
ówna centrali 

 

 

Rysunek -1: Opis zacisków p
yty g
ównej 

Zaciski oznaczone BUS s�  zaciskami magistrali systemowej, która s
u� y do przy
� czania 
szyfratorów i modu
ów rozszerzaj� cych. 

Pod
� czanie urz� dze�  do magistrali wykonujemy wg. nast� puj� cego klucza: 

Zacisk  Opis 

AUX RED (czerwony) +12V – zasilanie przy
� czanych modu
ów 

COM BLK (czarny) 0V – masa zasilania 

BUS YEL (� ó
ty) dane 

BUS GRN (zielony) dane 
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Przy d
ugich odcinkach magistrali nale� y pami� ta�  o spadkach napi� cia na kablu i stosowa�  
kable o odpowiednio dobranej � rednicy � y
. Poni� ej zamieszczamy tabele pomocne w 
doborze odpowiednich kabli:  

 

	 rednica przewodu Rezystancja 

Millimetry 
  na metr 
  na 100 metrów 

0.50 0.085 8.5 

0.64 0.052 5.2 

0.80 0.032 3.2 

0.90 0.026 2.6 

1.00 0.020 2.0 

1.27 0.013 1.3 

1.63 0.008 0.82 

Tabela 2-1: Rezystancja przewodów 

 

	 rednica � y
y 

1 mm 0,90 mm 0,80 mm 0,64 mm 0,50 mm 

Max  

pr� d � y
y 

Max d
ugo� �  Max d
ugo� �  Max d
ugo� �  Max d
ugo� �  Max d
ugo� �  

20mA 1195 945 750 472 296 

30mA 793 628 500 314 197 

40mA 597 472 375 236 148 

50mA 478 378 300 189 118 

60mA 296 314 250 157 98 

70mA 341 270 214 135 84 

80mA 299 237 187 118 74 

90mA 264 209 166 105 66 

100mA 239 189 123 94 59 

200mA 229 95 76 47 30 

300mA 79 63 50 31 20 

400mA 59 48 38 24 15 

500mA 48 38 30 19 12 

650mA 37 29 23 15 10 

Tabela 2-2: Maksymalne d
ugo� ci przewodów (w metrach) 
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Urz� dzenia dodatkowe mo� na przy
� cza�  do magistrali w dowolnych punktach. Nale� y 
jednak pami� ta� , � e maksymalna dozwolona d
ugo� �  magistrali (
� cznie ze wszystkimi 
odga
� zieniami) to 300 metrów. Sposób w
� czania urz� dze�  przedstawia poni� szy rysunek. 

 

Rysunek -2: Magistrala systemowa 

  

UWAGI: 

Centrale ProSYS16 oraz ProSYS 40 wyposa� ono w pojedyncz�  magistral� , urz� dzenia mo� na w
� cza�  pod zaciski 
BUS1 lub do jednej z dwóch wtyczek oznaczonych BUS 1 (J1 i J5). 

Centrala ProSYS 128 posiada dodatkow�  magistral�  BUS 2, niezale� n�  i odseparowan�  od magistrali BUS 1. 
Urz� dzenia pod
� czamy korzystaj� c z zacisków BUS 2 lub wtyczki BUS 2 (J8).  

Je� eli zachodzi potrzeba zastosowania magistrali d
u� szej ni�  300 m, nale� y ten fakt skonsultowa�  z dzia
em 
technicznym firmy Janex International Sp. z o.o. 

Linie alarmowe  
(Zaciski Z1 do Z8) 

����  Ka� d�  lini�  alarmow�  pod
� czamy pomi� dzy w
a� ciwy zacisk linii (Z) i zacisk COM. 
Dla wygody po
� cze�  na p
ycie g
ównej umieszczono jeden zacisk COM na ka� de 2 
linie alarmowe. 

  

UWAGI: 

Dla zwi� kszenia bezpiecze� stwa systemu zalecane jest konfigurowanie linii jako parametrycznych (z rezystorem 
2,2k	 ) w czujce najbardziej oddalonej od centrali lub linii trójstanowych (z dwoma rezystorami) – taki sposób 
instalacji upraszcza po
� czenia obwodów antysabota� owych. Do p
yty g
ównej do
� czono 16 rezystorów. 

����  Nie u� ywane linie alarmowe zako� czy�  rezystorem na p
ycie g
ównej. 

����  Sposób pod
� czania zasilania czujek omówiono w kolejnym punkcie instrukcji. 
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Na poni� szym rysunku przedstawiono mo� liwe sposoby 
� czenia linii alarmowych:  

 

Rysunek-3: Schematy po
� cze�  linii alarmowych 

 

 

Pod
� czanie zasilania urz� dze�  
Czujki pasywne, zbicia szyby, czujki dymu i inne urz� dzenia wymagaj� ce zasilania 12V DC 

� czymy mi� dzy zaciski AUX (+) COM (-)  

  

UWAGI: 

	 � czny pobór pr� du z zacisków AUX nie mo� e przekroczy�  600mA.  

Z tego samego � ród
a zasilane s�  wszystkie modu
y przy
� czane do magistrali (je� eli nie zastosowano zasilaczy 
dodatkowych). 

Czujki po� arowe i inne wymagaj� ce resetu zasilania nale� y pod
� czy�  do zacisku AUX i zacisku odpowiednio 
zaprogramowanego wyj� cia programowalnego. 

W przypadku, gdy wydajno� �  � ród
a jest niewystarczaj� ca, nale� y zastosowa�  modu
y zasilaczy dodatkowych. 

Je� eli pobór pr� du z wyj� cia zasilania przekroczy dozwolon�  warto� �  600 mA, nast� pi automatyczne wy
� czenie 
zasilania. W takim przypadku nale� y od
� czy�  zasilanie wszystkich urz� dze�  na czas, co najmniej 10 sekund i 
potem kolejno w
� cza�  urz� dzenia.  
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Pod
� czanie sygnalizatorów 

����  Zwróci�  uwag�  na poprawn�  polaryzacj�  zacisków. 

!
  

OSTRZE� ENIE: 

Aby unikn� �  sygnalizacji problemu linii sygnalizatorów, w przypadku, gdy NIE pod
� czamy sygnalizatorów pod 
zaciski nale� y pod
� czy�  rezystor 2200W. 

  

UWAGA: 

Nale� y pami� ta�  o odpowiednim ustawieniu zwory BELL/LS (J3). 

����  Pod
� czaj� c g
o� niki bez wbudowanego generatora nale� y za
o� y�  zwor�  J3. Centrala 
wytwarza wówczas na wyj� ciu sygnalizatorów modulowane napi� cie (modulowane-
przerywane w przypadku alarmu po� arowego).  

����  W przypadku sygnalizatorów z wbudowanym generatorem d� wi� ków zwora J3 
powinna pozosta�  rozwarta. Centrala podaje na wyj� cie sygnalizatorów napi� cie sta
e 
(w przypadku alarmu po� arowego – wolno pulsuj� ce). 

Pod
� czanie obwodu antysabota� owego sygnalizatorów 
Obwód antysabota� owy w
� czamy pomi� dzy zaciski BELL TMP i COM – patrz Rysunek -1. 

Antysabota�  obudowy 
Ochron�  antysabota� ow�  obudowy w
� czamy pomi� dzy zaciski BOX TMP i COM 
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Zasilanie urz� dze�  sterowanych z wyj� �  programowalnych 
Urz� dzenia sterowane wyj� ciami programowalnymi UO1-UO6 w
� czamy w sposób 
nast� puj� cy: 

v UO2-UO6: plus zasilania 
� czy�  do zacisku AUX (+), minus do w
a� ciwego zacisku 
wyj� cia UO (-). 

v UO1: Sposób 
� czenia zale� y od ustawienia zwory J10, opisanej poni� ej. 

Zwora J10 

 

POS NEG 

Rysunek B
� d! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-4: Zwora J10 

Od po
o� enia zwory J10 zale� y polaryzacja zacisku wspólnego (C) przeka� nika wyj� cia 
programowalnego UO1: 
F  POS (plus): Za
o� enie zwory J10 w pozycji POS powoduje podanie na zacisk C wyj� cia 

UO1 napi� cia 13.8V. 
 

  

UWAGA: 

Maksymalny pobór pr� du z wyj� cia sygnalizatorów i wyj� cia UO1 nie mo� e przekroczy�  900mA. 

F  NEG (minus): Za
o� enie zwory J10 w pozycji NEG zwiera zacisk C wyj� cia UO1 z mas�  
(COM). 
 

F  Je� eli zwora J10 jest rozwarta, wyj� cie UO1 pracuje jako przeka� nik bezpotencja
owy. 
 

Uziemienie 
Pod zacisk 
� czymy uziom. Nale� y pami� ta�  o uziemieniu obudowy centrali (skrzyni i 
drzwiczek).  

Linia telefoniczna 

����  Zaciski LINE s
u� �  do pod
� czenia do telefonicznej linii abonenckiej. 

����  Do zacisków SET przy
� czamy aparaty telefoniczne. 

Zwora J2 

Zwora J2 (nastawy fabryczne) powinna by�  rozwarta. 

  

UWAGA: 

Zwarcie zwory J2 jest konieczne w przypadku konieczno� ci przywrócenia nastaw fabrycznych programu centrali oraz w 
przypadku korzystania z modu
u transferowego programu centrali. 

Akumulator 

Nie pod
� cza�  akumulatora do momentu zako� czenia instalacji systemu. 
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Zasilanie sieciowe 

!
  

WA� NE: 

NIE W	 � CZA�  zasilania sieciowego do zako� czenia instalacji okablowania systemu. 

Przewód fazowy powinien by�  przy
� czony do transformatora przez bezpiecznik sieciowy. Przekrój przewodów 
sieciowych nie mo� e by�  mniejszy ni�  0.75mm2. 

Z
� cze J6 

Z
� cze s
u� y do przy
� czania rozszerzonego modu
u g
osowego. 
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� � 
 � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 
 � � � � � � � � � �

 

Poni� ej opisujemy: 
�  Adresowanie i po
� czanie szyfratorów i modu
ów dodatkowych 
�  Dodawanie modu
ów i pod
� czanie urz� dze�  
�  W
� czenie zasilania 

Ustawianie adresów i pod
� czanie urz� dze�  

Programowanie adresu 

 
Ka� de urz� dzenie pod
� czane do magistrali systemowej ProSYS musi mie�  ustawiony 
w
a� ciwy adres, wg poni� szej tabeli 

 

 

 
 

Urz� dzeniom jednej kategorii (szyfratory, modu
y linii, 
zasilacze, modu
y wyj� � ) przypisujemy kolejne numery 
adresowe, zaczynaj� c od 01 dla ka� dej kategorii. 

Zatem, adres 01 posiada�  b� dzie pierwszy szyfrator, pierwszy 
modu
 linii, pierwszy modu
 wyj� � , pierwszy zasilacz dodatkowy 
itd. Drugi instalowany modu
 dla ka� dej kategorii urz� dze�  
b� dzie mia
 adres 02, itd.. 

W jednym systemie mo� e pracowa�  do 16 szyfratorów (adresy 
od 01 do 16); urz� dzenia pozosta
ych kategorii (max 8 dla 
ka� dej) b� d�  mia
y adresy od 01 do 08. 

 

 

 

Rysunek B
� d! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-5: Ustawianie adresów 

   
Adres 

1 2 3 4 

01 OFF OFF OFF OFF 
02 ON OFF OFF OFF 
03 OFF ON OFF OFF 
04 ON ON OFF OFF 
05 OFF OFF ON OFF 
06 ON OFF ON OFF 
07 OFF ON ON OFF 
08 ON ON ON OFF 
09 OFF OFF OFF ON 
10 ON OFF OFF ON 
11 OFF ON OFF ON 
12 ON ON OFF ON 
13 OFF OFF ON ON 
14 ON OFF ON ON 
15 OFF ON ON ON 
16 ON ON ON ON 



 ProSYS – Instrukcja instalacji 15 

Instalowanie szyfratora 

����  Otworzy�  obudow�  szyfratora 

����  Ustawi�  adres. 

����  Pod
� czy�  do magistrali: 

Zaciski magistrali  

AUX COM BUS BUS 

Kolor RED BLK 
(Czarny) 

YEL 
(
 ó
ty) 

GRN 
(Zielony) 

 

Rysunek -6: Instalacja szyfratora 

  

UWAGA: 

W prawej cz� � ci p
ytki szyfratora, obok prze
� czników adresowych umieszczono trymer do regulacji kontrastu i 
jasno� ci wy� wietlacza. Zalecane jest zatem pozostawienie obudowy szyfratora otwartej – po w
� czeniu zasilania 
b� dzie mo� na wyregulowa�  wy� wietlacz bez konieczno� ci rozbierania obudowy. 

 

				  Ustawi�  po
o� enie stycznika antysabota� owego: ustawi�  w pozycji pionowej. 

� 
� 
� 
� 
  Za
o� y�  obudow� . 

Modu
y rozszerze�  

W tej cz� � ci opisujemy pod
� czanie: 
�  Modu
ów linii dodatkowych 
�  Modu
ów wyj� �  programowalnych 
�  Modu
ów zasilaczy dodatkowych 
�  Pozosta
ych modu
ów 
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Modu
y linii dodatkowych 

 

Rysunek -7: Modu
 ZE8 

 

� �� �� �� � Ustawi�  adres modu
u 

  

UWAGA: 

Adres pierwszego instalowanego modu
u linii dodatkowych ustawiamy na 01, nast� pnego – 02 itd. 

� �� �� �� �  Pod
� czy�  magistral�  

Zaciski magistrali  

AUX COM BUS BUS 

Kolor RED BLK 
(Czarny) 

YEL 
(
 ó
ty) 

GRN 
(Zielony) 

 

Rysunek -8: Modu
 ZE16  

 

� �� �� �� �  Pod
� czy�  czujki do zacisków linii alarmowych – sposoby 
� czenia identyczne jak 
dla linii alarmowych p
yty g
ównej  

� �� �� �� �  Pod
� czy�  obwody zasilania czujek – podobnie, jak w przypadku p
yty g
ównej. 
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Modu
y wyj� �  programowalnych 

 

Rysunek -9: Modu
 UO4 (wraz z przyk
adowymi po
� czeniami) 

 

Rysunek -10: Modu
 E08 

 

Rysunek -11: Modu
 X-10  

 

� �� �� �� � Ustawi�  adres. 

  

UWAGA: 

Adres pierwszego modu
u wyj� �  ustawiamy na 01, nast� pnego – 02 itd. Pierwsze wyj� cie modu
u z adresem 01 
b� dzie mia
o w systemie numer 7. 
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� �� �� �� � Pod
� czy�  magistral�  (identycznie, jak w przypadku innych urz� dze� ) 

� �� �� �� �  Pod
� czy�  obwód antysabota� owy (zaciski TAMP i COM): 
�  P
ytki modu
ów wyposa� ono w obwód kontroli antysabota� owej. Ewentualne 

styczniki obudowy lub inne obwody sabota� owe 
� czymy mi� dzy zaciski TAMP 
i COM – obwód musi by�  zwarty w stanie normalnym (rozwarcie obwodu 
generuje alarm sabota� owy). 

  

UWAGI: 

Obwód sabota� owy jest obwodem typu NC, nie u� ywa�  oporników. 

W przypadku nie wykorzystywania antysabota� u, zewrze�  zaciski TAMP i COM za pomoc�  krótkiego 
przewodu. 

� �� �� �� �  Pod
� czy�  urz� dzenia ko� cowe 

 

Pod
� czanie X-10: 
�  Pod
� czy�  modu
 do magistrali. 
�  Po
� czy�  modu
 X-10 z nadajnikiem X-10 kablem RJ25 (4-� y
owy kabel telefoniczny)  
�  Pod
� czy�  nadajnik X-10 do sieci elektrycznej. 
�  W
� czy�  do sieci odbiornik X-10 (w pobli� u sterowanego urz� dzenia. 
�  Po
� czy�  odbiornik X-10 z urz� dzeniem przeze�  sterowanym. 

Szczegó
owe informacje nt. programowania i obs
ugi modu
u X-10 zamieszczono w 
instrukcji dodanej do modu
u. 

Modu
y zasilaczy dodatkowych 

 

Rysunek -12: Modu
 zasilacza (wraz z przyk
adowymi po
� czeniami) 
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� �� �� �� � Ustawi�  adres. 

  

NOTE: 

Pierwszy zasilacz musi mie�  adres 01, drugi 02 itd. 

� �� �� �� �  Pod
� czy�  zasilacz do magistrali:  

Zaciski magistrali  

COM BUS BUS 

Color BLK 
(Czarny) 

YEL 
(
 ó
ty) 

GRN 
(Zielony) 

!
  

BARDZO WA� NE: 

NIE 
� czy�  plusa magistrali (czerwony, AUX, RED) w stron�  centrali alarmowej. Zacisk AUX s
u� y do zasilania 
dalszej cz� � ci magistrali (wyj� cie zasilacza). 

  

UWAGA: 

Modu
 zasilacza b� dzie zasila�  wszystkie urz� dzenia przy
� czone do magistrali ZA zasilaczem (a�  do kolejnego 
modu
u zasilacza) – dotyczy to modu
ów, szyfratorów, czujek itp. 

 

� �� �� �� �  Pod
� czy�  obwód antysabota� owy (zaciski TAMP i COM) – identycznie jak w 
przypadku modu
ów wyj� �  programowalnych. 

� �� �� �� �  Pod
� czy�  sygnalizatory – b� d�  dzia
a
y tak samo, jak sygnalizatory pod
� czone do 
p
yty g
ównej centrali 

Zwora BELL/LS (J3) dzia
a tak samo, jak dla p
yty g
ównej 

� 	� 	� 	� 	  Pod
� czy�  obwody zasilania urz� dze�  pomi� dzy zaciski AUX (+) COM (---- ). 

� 
� 
� 
� 
  Przewody akumulatora  – pod
� czy�  w momencie uruchamiania systemu. 

Pozosta
e modu
y 

Szczegó
owe informacje na temat pod
� czania: 
�  Czytników  
�  Modu
ów komunikatów g
osowych 
�  Rozszerzonych modu
ów g
osowych 
�  Modu
ów kontroli dost� pu 
Zamieszczono w instrukcjach do
� czonych do tych modu
ów. 

 

W
� czenie zasilania 
Po zako� czeniu instalacji modu
ów i przy
� czonych do nich urz� dze�  ko� cowych, mo� na 
w
� czy�  zasilanie i przyst� pi�  do programowania systemu. 
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� � � � � �  � � � 
 � � � � � � � � ! � � � � �"�  � #$�� � 
 � � � � � 	 � $�
� 
 � � � � 	 �

W niniejszym rozdziale opisano nast� puj� ce zagadnienia zwi� zane z systemami ProSYS:  
�  U� ywanie Modu
u Transferowego, 
�  Testowanie systemu, 
�  Usterki, 

 

U� ywanie modu
u transferowego (PTM) 
Modu
 transferowy jest wygodnym urz� dzeniem pomocnym dla tych instalatorów, którzy 
wykonuj�  wiele zbli� onych do siebie instalacji. Dzi� ki modu
owi mo� na stworzy�  szablon 
(szkielet) programu centrali alarmowej, a nast� pnie przenosi�  tak stworzony program do 
kolejnych central.  

Transfer programu mo� na wykona�  podczas instalacji systemu, jak równie�  w systemach ju�  
dzia
aj� cych. 

�  � 
 � �� � � �� �� � � � �� � � �� �� � �� � � �� 
 � �� � � �� �� � � � �� � � �� �� � �� � � �� 
 � �� � � �� �� � � � �� � � �� �� � �� � � �� 
 � �� � � �� �� � � � �� � � �� �� � �� � � � ����
�  W tym celu nale� y po prostu zaprogramowa�  jednostk�  centraln� , a nast� pnie skopiowa�  

program centrali do modu
u. 

�  Wykorzystanie szablonu: 
�  Utworzony szablon mo� na w prosty sposób przenie� �  do pami� ci jednostki centralnej. 

Nale� y pami� ta�  o tym, � e aby korzysta�  z modu
u transferowego, w systemie musi by�  
zainstalowany, co najmniej jeden szyfrator LCD. 

�  Kopiowanie programu z centrali do modu
u: 

1. Umieszczamy modu
 w gnie� dzie J1 p
yty g
ównej centrali (czerwony LED ustawiony w 
stron�  zacisków p
yty g
ównej). LED powinien powoli b
yska� . 

2. Za pomoc�  zworki zwieramy bolce oznaczone na p
ycie centrali jako J2. 

3. Korzystaj� c z szyfratora LCD, wchodzimy do trybu programowania centrali - naciskamy  

 [7] [1]. Wy� wietlacz poka� e pierwsz�  pozycj�  menu programu. 

4. Nie dokonujemy � adnych zmian, wychodzimy z trybu programowania - klawisz [0]. LED 
na p
ytce modu
u powinien gwa
townie b
yska� , na wy� wietlaczu szyfratora pojawia si� : 

 

 

Gdy LED modu
u przestanie gwa
townie b
yska� , szyfrator wydaje podwójny d� wi� k, na 
wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 

 

Po chwili wy� wietlacz powraca do normalnego stanu. 

5. Usuwamy modu
 transferowy z gniazda J1 p
yty g
ównej centrali, nast� pnie zdejmujemy 
zwor�  J2. 

 ZAPISUJE DANE W 
 MDL TRANSF.PROG 

 ZAPIS PROGRAMU 
 PROSZE CZEKAC 
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6. W pami� ci modu
u transferowego zapisana jest kopia programu centrali alarmowej. 

�  Wczytywanie programu z modu
u do centrali: 

1. Umieszczamy modu
 w gnie� dzie J1 (w ProSYS 128 mo� e to by�  równie�  J5 lub J8) p
yty 
g
ównej centrali (czerwony LED ustawiony w stron�  zacisków p
yty g
ównej). 

2. Za pomoc�  zworki zwieramy bolce oznaczone na p
ycie centrali jako J2. 

3. Na chwil�  ca
kowicie od
� czamy zasilanie centrali (sie�  i akumulator). 

4. Ponownie w
� czamy zasilanie. Po chwili LED modu
u transferowego zaczyna gwa
townie 
b
yska�  (przesy
 danych). Wy� wietlacz szyfratora pokazuje: 

 

 

Gdy LED modu
u przestanie gwa
townie b
yska� , szyfrator wydaje pojedynczy d� wi� k, 
wy� wietlacz powraca do stanu normalnego. 

5. Usuwamy modu
 transferowy z gniazda p
yty g
ównej, rozwieramy zwor�  J2. 

6. Programujemy dat�  i czas systemowy (rozprogramowane po zaniku zasilania). 

Testowanie systemu 
Po zaprogramowaniu centrali alarmowej (w dowolny spo� ród opisanych sposobów), 
przechodzimy do testowania zainstalowanego systemu. W tej cz� � ci instrukcji opisujemy 
dost� pne procedury testowe. 

�  Wykorzystanie szyfratora LCD do testów: 

1. Pierwszym testem, jaki nale� y wykona�  jest kontrola magistrali. 

2. Z poziomu menu g
ównego programu instalatora, po naci� ni� ciu [7] wchodzimy do menu 
Akcesoria. 

3. Klawisz [2] s
u� y do przywo
ania listy zadeklarowanych w systemie modu
ów. 
Sprawdzamy, czy na li� cie znalaz
y si�  wszystkie fizycznie zainstalowane modu
y. 

4. Klawisz [3] uruchamia test jako� ci transmisji w magistrali systemowej. Pojawiaj� ca si�  na 
wy� wietlaczu liczba okre� la procentowy wspó
czynnik jako� ci transmisji pomi� dzy central�  
i wszystkimi do
� czonymi do magistrali modu
ami (modu
y przy
� czone ale nie 
zadeklarowane w programie centrali nie s�  sprawdzane).  

5. Naci� ni� cie [4] inicjuje pe
ny test magistrali, jego wynikiem jest pe
na informacja o 
wszystkich przy
� czonych do magistrali modu
ów (tak� e nie zadeklarowanych w 
programie, a przy
� czonych).  

Poni� ej zamieszczamy list� -minimum testów, jakie zaleca si�  wykona� : 
�  Test magistrali (Akcesoria: Test magistrali). 

�  Weryfikacja modu
ów (patrz Akcesoria: Weryfikacja modu
ów). 

�  Test czujek (Walk test) - patrz Instrukcja u� ytkownika. 

�  Testy komunikacji ze stacj�  monitoruj� c�  (uzbrojenie systemu, alarm, 
rozbrojenie itp.) sprawdzamy, czy sygna
y s�  odbierane przez stacj�  
monitoruj� c� ). 

�  Kontrola napi� cia 
adowania akumulatora. W razie potrzeby - regulacja 
napi� cia potencjometrem P1 na p
ycie g
ównej (zalecane napi� cie to 
13.8V). 

�  Test akumulatora (patrz Instrukcja u� ytkownika). 

ROKONET 
    PLEASE  WAIT . . . 
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�  Kontrola dzia
ania sygnalizatorów (patrz Instrukcja u� ytkownika). 

�  Kontrola dzia
ania wszystkich nadajników bezprzewodowych. 

�  Kontrola dzia
ania powiadamiania telefonicznego (follow-me). 

 

Usterki 
W tym miejscu opisujemy niektóre usterki systemowe i sposoby ich usuwania. 

Usterka sygnalizatorów 

Problem: W systemie nie pracuje � aden sygnalizator, a pojawia si�  sygnalizacja usterki 
sygnalizatorów.  

Rozwi� zanie: Do zacisków sygnalizatora (Bell/LS) nale� y do
� czy�  rezystor 2k2 (dotyczy 
równie�  wyj� �  sygnalizatorów w modu
ach zasilaczy dodatkowych). 

Linia telefoniczna 

Problem: xxx Centrala pod
� czona do linii telefonicznej, lecz pojawia si�  sygnalizacja 
problemu linii tel. 

Rozwi� zanie: Nale� y wykona� :  

1. Wchodzimy do programu instalatora. 

2. Naciskamy [5] Dialer. 

3. Naciskamy [5] Opcje. 

4. Ustalamy [N-Nie] dla: [01]MONIT.ZAL i [02] FOLLOW ME oraz [03] UP/DOWNLOAD. 

5. Zatwierdzamy klawiszem . 

6. Kilkakrotnie naciskamy  a�  do wyj� cia z programu. 

7. Zatwierdzamy wprowadzone zmiany. 

Komunikat MODU	  TRANSFERU PROGRAMU NIE ZNALEZIONY 

Problem: Przy wyj� ciu z programu instalatora wy� wietlany jest komunikat 

MDL TRANSF. PROGR. NIE ZNALEZIONY. 

Rozwi� zanie: Komunikat wy� wietlany jest w przypadku, gdy za
o� ona jest zwora J2, a nie 
pod
� czono modu
u transferu programu. Nale� y albo pod
� czy�  modu
, albo zdj� �  zwor�  J2. 

Komunikat PRESS * TO INSTALL  

Problem: Przy wyj� ciu z programu instalatora, na wy� wietlaczu szyfratora pojawia si�  
komunikat  

PRESS * TO INSTALL. 

Rozwi� zanie: W programie centrali niepoprawnie zdefiniowano szyfrator. Nale� y poprawnie 
zaprogramowa�  szyfrator. 

  

UWAGA: 

Je� eli system zosta
 zaprogramowany za pomoc�  nie zdefiniowanego w systemie szyfratora, dane nie b� d�  zapisane. 
Nale� y zainstalowa�  szyfrator i ponownie zaprogramowa�  central� . 
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Gwa
towne b
yskanie LED-a Power 

Problem: Gwa
towne b
y� ni� cia diody power oznaczaj�  wyst� pienie w systemie problemu. 
Sprawdzenia rodzaju wyst� puj� cego problemu dokonujemy wciskaj� c kolejno: [*] [3] [1], a 
nast� pnie kod dost� pu. W przypadku wyst� powania kilku problemów jednocze� nie, przy 

pomocy klawisza  prze
� czamy wy� wietlanie kolejnych problemów.  

 

Rozwi� zanie: Post� powanie zale� y od rodzaju problemu: 

 
�  CA:ROZL.AKUMUL. (S
aby akumulator): Akumulator nie pod
� czony, uszkodzony 

lub roz
adowany. Nale� y zidentyfikowa�  i zlikwidowa�  przyczyn� . Sposób wymuszenia 
ponownego sprawdzenia stanu akumulatora opisano w Instrukcji u� ytkownika.  

�  CA: AWARIA AC (Zasilanie z sieci): Brak napi� cia w sieci energetycznej. Nale� y 
sprawdzi�  stan zasilania sieciowego i ew. bezpieczniki sieciowe.  

�  CA: AWARIA SYGN. (Sygnalizator): Sygnalizator nie pod
� czony, uszkodzenie 
sygnalizatora lub okablowania. W przypadku, gdy do wyj� cia sygnalizatora nic nie jest 
pod
� czone, wyj� cie parametryzujemy opornikiem 2k2.  

�  CA: AWARIA AUX (Zasilanie): Usterka wyj� cia Aux centrali. Przyczyn�  mo� e by�  
zwarcie instalacji kablowej (okablowanie czujek, magistrali).  

�  ZLY KOD P=X: (Z
y kod) Kilkakrotnie wprowadzono niepoprawny kod. Sygnalizacja 
tego problemu znika po jego odczytaniu. 
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