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MODU	 MIKROFONOWY MIC-200 
 
Mikrofon MIC-200 jest elementem systemu 
transmisji sygna
u audio. S
u� y do przetwarzania 
sygna
u d� wi� kowego na elektryczny, który po 
wzmocnieniu i filtracji mo� e by�  przesy
any na 
znaczne odleg
o� ci. Mikrofon umieszczony jest w 
obudowie monta� owej i wyposa� ony w odcinek 
kabla ekranowanego do pod
� czenia z modu
em 
wzmacniacza. 
 
PARAMETRY ELEKTRYCZE 
Napi� cie zasilania                                1,5 V ÷ 10 V DC 
 
PARAMETRY MECHANICZNE 
Wymiary zewn� trzne                                         128,0x30,0x 21,0 mm 
Masa                                  0,2 kg 
Przewód po
� czeniowy  z modu
em  TA – 200                            ~2m 
 
PARAMETRY � RODOWISKOWE 
Temperatura pracy                     -20 ÷ +45 ºC 
Wilgotno��  wzgl� dna pracy                           <93%, bez kondensacji 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
MODU	 TA – 200 
 
Modu
 TA-200 jest elementem systemu transmisji 
sygna
u audio. Jego zadaniem jest wzmocnienie 
sygna
u z mikrofonu i przystosowanie go do 
transmisji na odleg
o��  do 800m. Modu
 jest 
zabudowany w szczelnej obudowie. Urz� dzenie 
wyst� puje w dwóch wersjach zasilania. Modu
 
mo� e wspó
pracowa�  z odbiornikami audio   
TAR-200 i TARP2-200. 
 
PARAMETRY ELEKTRYCZE 
Napi� cie zasilania                       wersja TA - 200D    9 ÷ 25 V AC 
                                                                                        12 ÷ 36 V DC 
                                                         wersja TA - 200A        230 V AC 
Maksymalny pobór mocy                                 4 VA 
 
WEJ� CIE MIKROFONOWE  
Mikrofon                                                                               MIC-200 
Zakres dynamiki                              > 62dB 
Maks. napi� cie wej� ciowe                           43 mVpp 

Impedancja wej� ciowa                              50 k�  
Napi� cie zasilania                                1,5 V ÷ 10 V DC 
Maksymalny pobór pr� du                             0,8 mA 
 
PARAMETRY MECHANICZNE 
Wymiary zewn� trzne                                         118,0x78,0x55,0 mm 
Masa               wersja TA –  200D    0,2 kg 
                                                                 wersja  TA – 200A    0,3 kg 
PARAMETRY � RODOWISKOWE 
Temperatura pracy                     -10 ÷ +45 ºC 
Wilgotno��  wzgl� dna pracy                           <93%, bez kondensacji 
 
 

  
 

�
�
�

�����������������	
��
����������	�	��� �

	��
��
�������������
������ �
������
 �!�"�#�$%"��������
��&
'�� �
���
�������� �� �
�

���������
�������� �

 

 

��������	��
���
��������	��
���
��������	��
���
��������	��
���
� ��� �������������������� �
���������
�����

�

 


