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To ostrze� enie mo� e by�  umieszczone na p
ycie bocznej 
urz� dzenia ze wzgl� du na ograniczon�  ilo��  miejsca. 

 

B
yskawica z symbolem strza
ki wewn� trz równobocznego 
trójk� ta ostrzega u� ytkownika urz� dzenia, � e wewn� trz 
obudowy wyst� puj�  niebezpieczne napi� cia, które przy 
niew
a� ciwym u� ytkowaniu mog�  stworzy�  niebezpiecze� stwo 
pora� enia pr� dem elektrycznym. 

 

Wykrzyknik wewn� trz trójk� ta równobocznego ma na celu 
zwrócenie uwagi u� ytkownika na obecno��  w instrukcji obs
ugi 
wa� nych czynno� ci zwi� zanych z obs
ug�  i konserwacj�  
sprz� tu. 

 
 

 
 
 
 

  

Uwaga! Instalacji powinien dokonywa�  wykwalifikowany 
personel zgodnie z zasadami bezpiecze� stwa obowi� zuj� cymi 
przy urz� dzeniach elektrycznych. 

UWAGA: ZE WZGL� DU NA NIEBEZPIECZE� STWO PORA	 ENIA 
PR
 DEM 

ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERA�  OBUDOWY URZ
 DZENIA. 
WEWN
 TRZ NIE MA ELEMENTÓW WYMAGAJ
 CYCH REGULACJI 
PRZEZ U	 YTKOWNIKA. 

WSZELKIE NAPRAWY MOG
  BY�  DOKONYWANE TYLKO PRZEZ 

AUTORYZOWANY SERWIS. 
 

OSTRZE	 ENIE: W CELU UNIKNI� CIA PO	 ARU LUB 
PORA	 ENIA PR
 DEM 
ELEKTRYCZNYM NIE WOLNO NARA	 A�  
URZ
 DZENIA NA DZIA	ANIE DESZCZU LUB WODY 
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Od
� czanie od sieci: Urz� dzenia z wy
� cznikiem 
sieciowym lub bez s�  zasilane od chwili do
� czenia kabla 
zasilaj� cego do � ród
a zasilania. Urz� dzenie dzia
a, je� li 
wy
� cznik znajduje si�  w po
o� eniu ON. 
Ca
kowite od
� czenie zasilania nast� puje po od
� czeniu 
kabla zasilaj� cego 

 
WA� NE INFORMACJE DOTYCZ� CE BEZPIECZE� STWA 
 
1. Przeczytaj instrukcje - Nale� y przeczyta�  wszystkie instrukcje 
bezpiecze� stwa, u� ytkowania i instalacji przed u� yciem urz� dzenia. 
 
2. Zachowaj instrukcje - Instrukcje bezpiecze� stwa, u� ytkowania i 
instalacji nale� y zachowa�  w celu pó� niejszego wykorzystania. 
 
3. Zwracaj uwag�  na wszystkie ostrze� enia - Nale� y stosowa�  si�  do 
wszystkich ostrze� e�  umieszczonych na urz� dzeniu i w instrukcji 
u� ytkowania. 
 
4. Post� puj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami - Nale� y post� powa�  
zgodnie z wszystkimi instrukcjami dotycz� cymi pracy i u� ytkowania. 
 
5. Nie u� ywaj tego urz� dzenia w pobli� u wody - na przyk
ad w 
niezabezpieczonej instalacji zewn� trznej lub w obszarze okre� lonym jako 
miejsce wilgotne. 
 
6. Czy��  tylko such�  � ciereczk�  - Przed rozpocz� ciem czyszczenia, 
od
� cz urz� dzenie od gniazda zasilania. Nie u� ywaj � rodków 
czyszcz� cych w p
ynie ani aerozolu. 

 
7. Nie instaluj urz� dzenia w pobli� u � róde
 ciep
a, takich jak kaloryfery, 
systemy grzewcze, piece czy inne urz� dzenia (w tym wzmacniacze), które 
wydzielaj�  ciep
o. 
 
8. Nie lekcewa�  zabezpieczenia, jakie daje u� ycie wtyczek 
spolaryzowanych lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa 
bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem 
posiada dwa bolce i trzeci bolec uziemiaj� cy. Szeroki lub trzeci bolec jest 
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umieszczony w celu zapewnienia bezpiecze� stwa. Je� li dostarczona 
wtyczka nie pasuje do gniazdka, nale� y skonsultowa�  si�  z elektrykiem w 
celu wymiany nieodpowiedniego gniazdka. 
 
9. Zabezpiecz przewód zasilaj� cy przed nadepni� ciem lub 
przytrza� ni� ciem, szczególnie w pobli� u wtyczek, oprawek i w miejscach, 
z których wychodzi on z urz� dzenia. 
 
10. U� ywaj tylko okre� lonych przez producenta elementów dodatkowych / 
akcesoriów. 
 
11. Od
� czaj urz� dzenie podczas burz z piorunami lub gdy urz� dzenie nie 
jest wykorzystywane przez d
ugi okres czasu. 
 
12. Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanemu personelowi serwisu. 
Naprawa jest wymagana, gdy urz� dzenie zostanie uszkodzone w dowolny 
sposób, na przyk
ad, gdy uszkodzony zostanie przewód zasilaj� cy, gdy 
urz� dzenie zostanie zalane p
ynem lub gdy upadnie na nie jaki�  
przedmiot, gdy urz� dzenie zostanie wystawione na dzia
anie deszczu lub 
wilgoci, gdy nie pracuje normalnie lub zosta
o upuszczone. 
 
13. Przenoszenie - Od
� cz zasilanie przed przeniesieniem urz� dzenia. 
Urz� dzenie nale� y przenosi�  z zachowaniem szczególnej ostro� no� ci. 
U� ycie du� ej si
y lub wstrz� s mo� e spowodowa�  uszkodzenie urz� dzenia. 
 
14. 
 ród
a zasilania - To urz� dzenie powinno by�  pod
� czone tylko do 
� róde
 zasilania podanych na etykiecie. Je� li nie wiadomo, jakie � ród
o 
zasilania powinno zosta�  u� yte, nale� y skontaktowa�  si�  z dostawc�  
urz� dzenia lub pracownikiem elektrowni. 
 
15. Przeci�� anie - Nie wolno przeci�� a�  gniazdek i przed
u� aczy, 
poniewa�  mo� e to spowodowa�  po� ar lub pora� enie pr� dem. 
 
16. Wk
adanie przedmiotów i zalanie - Nie wolno wpycha�  � adnych 
przedmiotów do otworów wentylacyjnych urz� dzenia, poniewa�  mog�  one 
dotkn��  punktów o niebezpiecznie wysokim napi� ciu lub spowodowa�  
zwarcie, co mo� e spowodowa�  po� ar lub pora� enie pr� dem. Nie nale� y 
wylewa�  � adnych p
ynów na urz� dzenie. 
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17. Cz�� ci zamienne - Je� li wymagana jest wymiana cz�� ci, nale� y 
upewni�  si� , � e serwisant u� y
 cz�� ci zamiennych okre� lonych przez 
producenta lub o tej samej charakterystyce, co cz�� ci oryginalne. 
Nieautoryzowana wymiana mo� e spowodowa�  po� ar, pora� enie pr� dem 
lub inne zagro� enie. 
 
18. Kontrola bezpiecze� stwa - Po wykonaniu jakichkolwiek czynno� ci 
serwisowych lub napraw urz� dzenia, nale� y poprosi�  personel serwisowy 
o wykonanie kontroli bezpiecze� stwa w celu okre� lenia, czy urz� dzenie 
dzia
a prawid
owo. 
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ROZDZIA	 I Wst� p________________________________________ 
 

System transmisji sygna
u audio przeznaczony jest do stosowania w 
instalacjach monitorowania, nas
uchu i rejestracji d� wi� ków, rozmów itp., 
prowadzonych na zewn� trz i wewn� trz obiektów.  System mo� e równie�  
by�  wykorzystywany w instalacjach telewizji przemys
owej, gdzie oprócz 
sygna
u wizyjnego konieczne jest rejestracja i przesy
anie sygna
u audio. 
System zbudowany jest z nadajnika, który wzmacnia i kondycjonuje 
sygna
 d� wi� kowy z mikrofonu oraz odbiornika sygna
u audio. Transmisja 
odbywa si�  poprzez kabel koncentryczny ekranowany.  Maksymalny 
zasi� g transmisji zale� y od parametrów zastosowanych kabli. 
Zwi� kszenie zasi� gu jest mo� liwe przez zastosowanie kabli o wi� kszej 
� rednicy � y
y transmisyjnej. Po stronie odbiorczej znajduje si�  jedna z 
wersji odbiornika, który wzmacnia i dostosowuje poziom sygna
u audio w 
zale� no� ci od potrzeb u� ytkownika (g
o� no�� ) lub systemu rejestracji. 
Nadajnik zabudowany jest w szczelnej obudowie. 
 
Elementy systemu 
 
1 MIC-200 Mikrofon pojemno� ciowy w obudowie monta� owej 

pod
� czany i zasilany z modu
ów TA-200 
2 TA-200A Nadajnik audio w wersji zasilania 230V ~50Hz 
3 TA-200D Nadajnik audio w wersji zasilania:    

9-25V ~50Hz  lub 12-36V DC 
4 TAR-200 Odbiornik zewn� trzny w obudowie 

Zasilanie: 9-21V ~50Hz  lub 12-30V DC 
5 TARP2-200 Odbiornik panelowy do zabudowy w panelu LPA-19 
6 LPA-19 Modu
 panelowy na 8 odbiorników TARP2-200 

Zasilanie 230V ~50Hz 
 

Rozpakowanie urz� dze�  
 

Nale� y sprawdzi� , czy opakowanie nie jest uszkodzone. Je� li dowolny 
element zosta
 uszkodzony podczas transportu, nale� y powiadomi�  firm�  
wysy
kow� . Elementy nale� y ostro� nie rozpakowa� . Jest to sprz� t 
elektroniczny i nale� y obchodzi�  si�  z nim ostro� nie, aby unikn��  
uszkodzenia urz� dzenia. Nie nale� y podejmowa�  prób korzystania z 
urz� dzenia, je� eli dowolny element jest uszkodzony. Je� li brakuje 
dowolnego elementu nale� y powiadomi�  przedstawiciela dzia
u obs
ugi 
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klienta lub przedstawiciela handlowego.Opakowanie transportowe to 
najbezpieczniejszy pojemnik do transportu urz� dzenia. Nale� y go 
zachowa�  i wszystkie materia
y pakunkowe w celu wykorzystania w 
przysz
o� ci. W przypadku zwrotu urz� dzenia nale� y u� y�  oryginalnych 
materia
ów pakunkowych. 
 

Zawarto��  opakowania nadajnika TA-200A 
 

Sprawd� , czy opakowanie zawiera nast� puj� ce elementy: 
• Nadajnik TA-200A, 
• Instrukcja instalacji (ta broszura), 
 

Wyposa� enie dodatkowe 
 

W celu stworzenia 
� cza audio niezb� dne s�  nast� puj� ce elementy (nie 
s�  dostarczone z urz� dzeniem): 
• 
 ród
o sygna
u audio mikrofon pojemno� ciowy MIC-200 z kablem 
dwu � y
owym ekranowanym (w komplecie) , 
• Odbiornik sygna
u audio TAR-200 lub TARP2-200 , 
• Kabel symetryczny UTP lub telekomunikacyjny parowy ekranowany do 
  po
� czenia nadajnika i odbiornika, 
• Kabel zasilaj� cy z przewodem ochronnym PE, 
• Uziomy ochronne na obu ko� cach linii transmisyjnej w celu pod
� czenia 
  zacisków ochronnych nadajnika oraz odbiornika. Zalecana rezystancja 
  uziomów mniejsza od 5� , 
• Zalecane dodatkowe elementy zewn� trzne do ochrony naszych 
  urz� dze� , montowane na jednym lub obu ko� cach linii transmisyjnej i 
  zasilaj� cej: 

linia transmisyjna - ochronnik abonencki linii telefonicznej na napi� cie 
zadzia
ania 90V, 
zasilanie 230V AC - ogranicznik przepi� ciowy na napi� cie 250V. 
 
 

� rodowisko instalacyjne 

Monta � : Nadajnik TA-200A nale � y instalowa �  wy
 � cznie 
wewn � trz zamykanych i szczelnych obudów chroni � cych 
urz � dzenie przed dost � pem osób niepo �� danych oraz 
przed bezpo � rednim dzia
aniem wody. 
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Temperatura : Podczas wybierania miejsca instalacji, nale� y przestrzega�  
specyfikacji dotycz� cej temperatury otoczenia. Skrajnie niskie lub wysokie 
temperatury poza granicami temperatury pracy, mog�  spowodowa�  
awari�  urz� dzenia.  
 
Zasilanie : Nale� y upewni�  si� , � e � ród
o napi� cia zmiennego w miejscu 
instalacji jest stabilne i zapewnia odpowiednie dla urz� dzenia napi� cie. 
Je� li w � ródle zasilania pojawiaj�  si�  krótkie impulsy lub zaniki napi� cia, 
nale� y u� y�  kondycjonera sieciowego lub zasilacza awaryjnego (UPS). 
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ROZDZIA	 II Instalacja ______________________________________ 
 

Przed przyst � pieniem do monta � u lub demonta � u 
urz � dzenia nale � y upewni �  si � , � e napi � cie w obwodzie 
zasilaj � cym 230V ~50Hz jest od
 � czone. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Widok urz� dzenia 
 

1 – Zacisk zasilaj� cy L, N, PE. 
2 – Zacisk do pod
� czenia przewodu symetrycznego sygna
u wyj� ciowego 
3 – Zacisk do pod
� czenia mikrofonu 
4 – Dioda led sygnalizacja obecno� ci zasilania 
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Wej� cie dla przewodów zasilaj � cych  
Odpowiednie przewody kabla zasilaj � cego nale � y 
pod
 � czy�  do odpowiednich gniazd listwy zaciskowej. W 
szczególno � ci nie wolno zamieni �  przewodu ochronnego 
PE. Przewód ochronny PE ( � ó
to zielony) pod
 � czy�  do 
uziemienia ochronnego. Przewody wprowadzane s �  
poprzez d
awic �  kablow � . Nadajnik przeznaczony jest do 
pracy ci � g
ej i nie posiada wy
 � cznika zasilania. W 
obwodzie zasilaj � cym nadajnika nale � y zaprojektowa �  
w
a� ciw �  ochron �  przeci �� eniow � . U� ytkownik powinien 
mie �  mo� liwo ��  od
 � czenia nadajnika od napi � cia 
sieciowego za pomoc �  oznaczonego bezpiecznika w 
skrzynce zasilaj � cej. 

 

Wej� cie sygna
u mikrofonowego audio.  
Przewód mikrofonowy nale� y pod
� czy�  do zacisków IN i GND zgodnie z 
biegunowo� ci�  mikrofonu. Przewód bia
y do zacisku IN, przewód 
br� zowych oraz ekran do dwóch zacisków GND. (rys. 1) 
 
 

 

Wyj � cie audio pary przewodów symetrycznych.  
Przewód symetryczny nale� y pod
� czy�  do zacisków OUT i GND zgodnie 
z biegunowo� ci� . (rys.1). 

 

 
UWAGA!  

Przy 
 � czeniu � y
 sygna
owych nale � y zachowa �  t�  sam�  
relacj �  pomi � dzy kolorem przewodu i zaciskiem (A lub B) 
przyj � t�  po drugiej stronie linii transmisyjnej. 
W celu unikni � cia powstania tzw. „p � tli masy”, ekran kabla, 
(je� li wyst � puje) nale � y 
 � czy�  z zaciskiem masy tylko po 
jednej stronie kabla (nadawczej lub odbiorczej). 
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Rys. 2. Transmisja AUDIO po parze przewodów symetrycznych 
 

1 – Nadajnik TA-200A. 
2 – Zasilanie 230V AC (L, N, PE) 
3 – Odbiornik TAR-200 lub panel LPA-19 
4 – Mikrofon MIC-200 
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ROZDZIA	 III Wymagania eksploatacyjne______________________ 
 

1. Urz� dzenie nie mo � e pracowa �  w pobli � u 	 róde
 
otwartego p
omienia. 

2. Urz� dzenie nie mo � e by�  nara � one na zalanie wod � . 
3. Urz� dzenie przeznaczone jest do pracy w umiarkowanym 

klimacie. 
4. Zaleca si �  monta �  urz � dzenia wewn � trz obiektów. 
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ROZDZIA	 IV  Specyfikacje techniczne____________________________ 
 

Zasilanie Nominalne napi� cie zasilania 230V ~50Hz 
 Maksymalny pobór mocy 4VA 

Sygna
 audio Rodzaj transmisji 1 kana
 mono 
 Nominalne napi� cie wej� ciowe  43mVpp 
 Impedancja obci�� enia 600�  
 Nominalne napi� cia wyj� ciowe 1,5Vpp 

 Pasmo przenoszenia 
� cza audio 10 Hz – 7,5 kHz  
(dla -0,1dB) 

 Stosunek sygna
u do szumu 94dB 
Linia 

transmisyjna Parowy przewód symetryczny min. przekrój 0,5mm2 

 
D
ugo��  linii transmisyjnej przy 

wspó
pracy z odbiornikiem               
TAR-200 lub TARP2-200 

0 - 800m 

Zabezpieczenia 
przepi� ciowe Linia transmisyjna Odgromniki gazowe, 

diody transil 
 Zasilanie Warystor 

Obudowa Materia
 ABS niepalny 
 Maks. gabaryty zewn� trzne 118,0x78,0x55,0 mm 

Parametry 
� rodowiskowe Temperatura pracy, przechowywania -10 do +45°C 

 Wilgotno��  wzgl� dna pracy <93%,bez kondensacji 
 Wilgotno��  wzgl� dna przechowywania <95%,bez kondensacji 

Zgodno��  z 
normami  Kompatybilno��  elektromagnetyczna 

Dyrektywa EMC 
898/336/EEC                                                      
Odporno��  EN50130-4                          
Emisja  EN55022  

 Bezpiecze� stwo EN60950: 2000 
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Notatki:  
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Notatki:  
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